




Produktkatalog 2023 unser unternehmen

Qualität „made in Germany“

Mit unserem Produktionsstandort in Bisingen auf der 
Schwäbischen Alb setzen wir auf Qualität „Made in 
Germany“. Unsere 30 Mitarbeiter fertigen hier nach 
höchsten Standards und Qualitätsvorgaben.

ihr Vorteil

Mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Installati-
onstechnik geben uns ein sicheres Gespür für die Be-
dürfnisse des Marktes. Daher haben wir uns in den 
letzten Jahren als gefragter OEM-Partner einen Na-
men gemacht. Unseren Kunden bieten wir mit unseren 
Produkten Sicherheit in der Montage und in der An-
wendung, aber auch einen klaren Kostenvorteil gegen-
über herkömmlichen Systemen am Markt.

Durch unseren direkten Vertrieb und unsere flachen 
Hierarchien können wir unsere Kostenvorteile direkt 
an unsere Kunden weitergeben. Unsere durchdachte 
Logistik sorgt für eine schnelle und zuverlässige Lie-
ferung und unser Vertrieb berät Sie gerne, kompetent 
und direkt bei Ihnen vor Ort.

innoVationen

Unser Anspruch ist es, unseren Kunden die beste 
Lösung für Ihre Anwendung zu bieten. Daher inves-
tieren wir intensiv in die Entwicklung neuer Systeme 
und Materialien. 

unsere innoVationen der letzten jahre:

Bitte sprechen Sie uns hierzu einfach  an – 
wir beraten Sie gerne!

serVice + BestellunGen
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BestellunGen per fax
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

serVice + BestellunGen
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung. 3

Einführung des
PPSU-Fittings

2019

Einführung des
Press-Fittings 2.0 mit

Multi-Press-Kontur

2020
Ausbau

PPSU-Fitting
Sortiment

2023

Einführung des
Steck-Fittings

16 + 20 mm

2021
Einführung des
Steck-Fittings

26 mm

2024



service + Bestellungen
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

Bestellungen per fax
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

service + Bestellungen
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung.4

Produktkatalog 2023unser unternehmen

wArUM PIPEtEc?

IHr DIrEKtEr DrAHt zU UNS
frank mauersBerGer
GEScHäFtSFüHrEr

 +49 (0) 74 76 / 667 99 32
 f.mauersberger@pipetec.eu

peter rimBach
VErtrIEBSLEItEr NOrD

 +49 (0) 157 / 53699307
 p.rimbach@pipetec.eu

nicolae koVacs
BEtrIEBSLEItEr

 +49 (0) 74 76 / 667 99 32
 n.kovacs@pipetec.eu

francesco casola
VErtrIEBSLEItEr SüD

 +49 (0) 152 / 09862519
 f.casola@pipetec.eu

über 25 jahre
erfahrung

SchwäbiScheS
unternehmen im

familienbeSitz

innovativ
und flexibel

30 mitarbeiter

fertigung
von oem

produkten

UNSErE zENtrALE

+49 (0) 74 76 / 667 99 33+49 (0) 74 76 / 667 99 32 INFO@PIPEtEc.EU



serVice + BestellunGen
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BestellunGen per fax
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

serVice + BestellunGen
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung. 5

Produktkatalog 2023 oem-fertiGunG

PIPETEC – IHR OEM PARTNER – IHR GEWINN

Warum ein rohrsystem als oem?

 Durchdachtes Produktportfolio als Stärkung Ihrer Marke
 Mehr Gewinn durch attraktive Einkaufskonditionen
 Abgrenzung von wettbewerbsprodukten durch Ihre eigene Marke

das Bieten Wir ihnen als oem partner:

 hoher Qualitätsanspruch
  geprüfte Systeme mit interner und externer Qualitätskontrolle
 zulassungskonforme produkte

  DVGw- und KIwA zulassungen nutzbar über 
  eigene Vertreiberzertifikate
 product Branding

  rohrsysteme mit eigenem Aufdruck, Fittings und 
  werkzeuge in Ihrem eigenem Farbton 
 corporate design

  Verpackung und Aufdruck in Ihrem eigenen Firmen-Layout
 logistik

  Verpackungseinheiten ganz nach Ihren 
  wünschen, paketdienstfähige Umverpackungen
 support vor ort

  Unser Vertrieb berät Sie kompetent bei technischen Fragen und bei 
  dem Aufbau Ihres eigenen rohrsystems - direkt vor Ort

Fittings..., Werkzeuge...

   ... in Ihrer W
unsch-Farbe

   ... mit Ihrem Logo

   ... in Ihrer g
ewunschten Verpackung

” ”

..   ... mit Ihrem Logo

   ... in Ihrer g
ewunschten Verpackung

   ... in Ihrer g
ewunschten Verpackung.

   ... in Ihrer g
ewunschten Verpackung

   ... in Ihrer g
ewunschten Verpackung.

   ... in Ihrer g
ewunschten Verpackung



Produktkatalog 2023produktsortiment

INHALtSVErzEIcHNIS

rOHrE7

38 ScHrAUBFIttINGS

50 tEcHNIScHES HANDBUcH

81 PrüFPrOtOKOLLE

88 zErtIFIKAtE, GEwäHrLEIStUNG

95 VErPAcKUNG- UND VErSANDINFOS

106 VErKAUFS- UND LIEFErBEDINGUNGEN

serVice + BestellunGen
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BestellunGen per fax
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

serVice + BestellunGen
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung.6

20 PrESSFIttINGS

45 wErKzEUGE

14 StEcKFIttINGS



rOHrE
StEcKFIttINGS
PrESSFIttINGS
ScHrAUBFIttINGS
wErKzEUG

7

rOHrE



serVice + BestellunGen
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BestellunGen per fax
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

serVice + BestellunGen
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung.8

Produktkatalog 2023

pipetec 
aluminium-mehrschicht-
VerBundrohr

 Vorteile

Für SANItär- UND HEIzUNGSANwENDUNGEN
(MIT DVGW ZULASSUNG)

Das Pipetec Aluminium-Mehrschichtverbundrohr ist ein fünf- 
schichtiges Kunststoff-Metall-Verbundrohr für sanitär- und hei-
zungsanwendungen. Es hält einer Dauertemperatur von 70 °c und 
einem Maximaldruck von 10 bar über 50 Jahre stand. Die zulässige 
maximale Betriebstemperatur beträgt 95°c für max. 1 Jahr.

 Keine Sauerstoff-Diffusion dank stumpfgeschweißter 
  Aluminiumschicht 
 Hohe temperatur- und Druckbeständigkeit
 Korrosionsfrei
 Keine Inkrustation dank glatter Innenrohroberfläche
 Geräuscharm (Schallschutz)
 Hohe Flexibilität und trotzdem formstabile Verlegung 
 Deutlich niedrigeres Gewicht als beim Metallrohr, 

  dadurch leichter in der Handhabung
 UV-Beständigkeit mind. 6 Monate bei ungeschützter Lagerung
 Geringe thermische Längenausdehnung 
 rohrumfang und Materialeigenschaften werden feinsten 

  toleranzen gerecht

 anWendunGsBereiche

trinkwasserinstallationen

Flächen- / Decken-Heizung

Flächen- / Decken-Kühlung

Heizkörperanbindung

 zertifizierunGen

rohre

Ölfreie Druckluft bis 10 bar

DVGw

KIwA

EN ISO 21003

SKz

GOSt

HYGIENE cErtIFIcAtE

üA



serVice + BestellunGen
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BestellunGen per fax
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

serVice + BestellunGen
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung. 9

Produktkatalog 2023 rohre

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse länGe

4260494170009 vr1620010 16 x 2,0 mm 10 m 180

4260494170016 vr1620025 16 x 2,0 mm 25 m 72

4260494170023 vr1620050 16 x 2,0 mm 50 m 68

4260494170030 vr1620100 16 x 2,0 mm 100 m 17

4260494170047 vr1620200 16 x 2,0 mm 200 m 17

4260494170054 vr1620500 16 x 2,0 mm 500 m 4

4260494170061 vr2020010 20 x 2,0 mm 10 m 72

4260494170078 vr2020025 20 x 2,0 mm 25 m 88

4260494170085 vr2020050 20 x 2,0 mm 50 m 44

4260494170092 vr2020100 20 x 2,0 mm 100 m 17

4260494170108 vr2630010 26 x 3,0 mm 10 m 28

4260494170115 vr2630025 26 x 3,0 mm 25 m 17

4260494170122 vr2630050 26 x 3,0 mm 50 m 17

4260494170139 vr3230010 32 x 3,0 mm 10 m 17

4260494170146 vr3230025 32 x 3,0 mm 25 m 17

4260494170153 vr3230050 32 x 3,0 mm 50 m 8

aluminium-mehrschicht-
VerBundrohr dVGW / rOLLENwArE

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse länGe

4260494170191 vS162 16 x 2,0 mm 2 m 40 1.800

4260494170207 vS202 20 x 2,0 mm 2 m 40 1.374

4260494170214 vS262 26 x 3,0 mm 2 m 30 791

4260494170221 vS322 32 x 3,0 mm 2 m 30 513

4260494170238 vS402 40 x 3,5 mm 2 m 10 330

aluminium-mehrschicht-
VerBundrohr dVGW / StANGENwArE

4260494170245 vS165 16 x 2,0 mm 5 m 24 1.536

4260494170252 vS205 20 x 2,0 mm 5 m 24 864

4260494170269 vS265 26 x 3,0 mm 5 m 10 640

4260494170276 vS325 32 x 3,0 mm 5 m 10 360

4260494170283 vS405 40 x 3,5 mm 5 m 10 250

4260494170290 vS505 50 x 4,0 mm 5 m 7 140

4260494170306 vS635 63 x 4,5 mm 5 m 3 60



serVice + BestellunGen
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BestellunGen per fax
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

serVice + BestellunGen
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung.10

Produktkatalog 2023

VorGedämmte 
aluminium-mehrschicht-
VerBundrohre

 Vorteile

Das vorgedämmte Aluminium-Mehrschichtverbundrohr ist ein fünf- 
schichtiges Kunststoff-Metall-Verbundrohr für Sanitär- und Hei-
zungsanwendungen mit vorgefertigter Kälte- / wärmedämmung 
aus thermogeschweißtem, extrudiertem PE-Schaum sowie mit 
einer Schutzschicht aus PE-Folie.

 Nachträgliches Dämmen von montierten rohren entfällt
 Außenschicht bietet zusätzlichen Schutz gegen UV-Strahlen 

  sowie gegen mechanische Beanspruchungen
 Gute wärmedämmung: wärmeleitfähigkeit bei 40 °c = 

  0.040 w/mK (0.035 w/mk bei 10 mm ISO)
 Geschlossene zellenstruktur
 temperaturbeständig
 Brandschutz: selbstlöschend / Klasse B 1
 Leichte Montage durch gute Biegsamkeit
 unsere aluminium-mehrschichtverbundrohre mit 10 mm 

  isolierung entsprechen GeG 50%

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse länGe

4260494170313 vri1620650b 16 x 2,0 mm - 6 mm 50 m 17

4260494170320 vri2020650b 20 x 2,0 mm - 6 mm 50 m 15

4260494170337 vri2630625b 26 x 3,0 mm - 6 mm 25 m 15

aluminium-mehrschicht-
VerBundrohr dVGW / rOLLENwArE ISOLIErt

BLAU / 6 MM

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse länGe

4260494170344 vri1621050r 16 x 2,0 mm - 10 mm 50 m 15

4260494170351 vri2021050r 20 x 2,0 mm - 10 mm 50 m 15

4260494170368 vri2631025r 26 x 3,0 mm - 10 mm 25 m 9

aluminium-mehrschicht-
VerBundrohr dVGW / rOLLENwArE ISOLIErt

ROT / 10 MM

rohre

 zertifizierunGen

DVGw

KIwA

EN ISO 21003

SKz

GOSt

HYGIENE cErtIFIcAtE

üA



serVice + BestellunGen
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BestellunGen per fax
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

serVice + BestellunGen
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung. 11
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pipetec 
aluminium-mehrschicht-
VerBundrohr

 Vorteile

Für HEIzUNGSANwENDUNGEN 
(KEINE DVGW ZULASSUNG)

Das Pipetec Aluminium-Mehrschichtverbundrohr ist ein fünf-
schichtiges Kunststoff-Metall-Verbundrohr für heizungsan-
wendungen und hält einer Dauertemperatur von 60 °c und einem 
Maximaldruck von 6 bar über 50 Jahre stand. Die zulässige maxi-
male Betriebstemperatur beträgt 80°c für max. 1 Jahr.

 Keine Sauerstoff-Diffusion dank stumpfgeschweißter    
  Aluminiumschicht 
 Hohe temperatur- und Druckbeständigkeit 
 Korrosionsfrei
 Keine Inkrustation dank glatter Innenrohroberfläche 
 Geräuscharm (Schallschutz) 
 Hohe Flexibilität und trotzdem formstabile Verlegung 
 Einfache und wirtschaftliche Verarbeitung
 Deutlich niedrigeres Gewicht als beim Metallrohr, dadurch

  leichter in der Handhabung. 
 Geringe thermische Längenausdehnung 
 rohrumfang und Materialeigenschaften werden 

  feinsten toleranzen gerecht

 anWendunGsBereiche

Flächen- / Decken-Heizung

Flächen- / Decken-Kühlung

Heizkörperanbindung

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse länGe

4260494170160 vr1620100hz 16 x 2,0 mm 100 m 17

4260494170177 vr1620200hz 16 x 2,0 mm 200 m 17

4260494170184 vr1620500hz 16 x 2,0 mm 500 m 4

mehrschichtVerBundrohr 
NUr HEIzUNGSANwENDUNGEN / KEINE DVGw zULASSUNG

rohre

 zertifizierunGen

EN ISO 21003

Eigenschaften gemäß DIN



serVice + BestellunGen
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BestellunGen per fax
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

serVice + BestellunGen
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung.12

Produktkatalog 2023rohre

pipetec  ultraflex
Vollkunststoffrohr
EXtrEM FLEXIBLES, 5-ScHIcHtIGES 
KUNStStOFF-HEIzrOHr

Das Kunststoff-Heizrohr Pipetec Ultraflex wurde speziell für den 
Heizungsbau entwickelt. Durch seine Flexibilität lässt es sich sehr 
leicht und kräfteschonend als Flächenheizung / -kühlung verle-
gen. Durch seinen 5-schichtigen Aufbau mit innenliegender EVOH 
Diffusionssperrschicht bietet es maximalen Baustellenschutz.

 technische daten
 Anwendungsklassen Kl. 4 / 6 bar
 tmax 70°c
 Material: PE-rt typ 1
 Diffusionssperre EVOH
 Farbe: Natur oder nach Kundenwunsch (Mehrpreis)

 anWendunGsBereiche

Fußboden- / wandheizung

Deckenheizung / -kühlung

 Vorteile
 Extrem flexibel und verlegefreundlich
 Diffusionsdicht nach DIN 4726
 Enge Biegeradien möglich
 Ausgezeichneter Spannungsrisswiderstand
 Keine Inkrustation dank glatter Innenrohroberfläche

Industrieflächenheizung

Betonkernaktivierung

 lieferunG, oem

OEM: Aufdruck und Farbe möglich gegen Aufpreis

Lieferzeit: auf Anfrage

MOQ: 10 Paletten pro Produkt

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse länGe

4260494176063 hruf16200 16 x 2 mm 200 m 10 (folie)

4260494176070 hruf16500 16 x 2 mm 500 m 5 (pe-Sack)

4260494176087 hruf17200 17 x 2 mm 200 m 10 (folie)

4260494176094 hruf17500 17 x 2 mm 500 m 4 (pe-Sack)

pe-rt heizrohr / 5 ScHIcHtEN

typ 1



SERVICE + BESTELLUNGEN
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BESTELLUNGEN PER FAX
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

SERVICE + BESTELLUNGEN
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung. 13
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PIPETEC 
VOLLKUNSTSTOFFROHR

 VORTEILE

FÜR FUSSBODENHEIZUNGEN – PE-RT 
(KEINE DVGW ZULASSUNG)

Das Pipetec PE-RT Rohr ist ein 5-schichtiges Vollkunststoffrohr 
für die Anwendung in Fußbodenheizungen. Es ist bei einer Dau-
ertemperatur von 70 °C und einem Maximaldruck von 6 bar 
beständig. Die zulässige maximale Betriebstemperatur be-
trägt 90°C für max. 1 Jahr.

 Sauerstoffdichtheit mit koextrudierter EVOH-
  Beschichtung nach DIN 4726
 Hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit
 Korrosionsfrei, Reaktion der Werkstoffe und deren 

  Veränderung können ausgeschlossen werden
 Schweißbares Basisrohr
 Ausgezeichneter Spannungsrisswiderstand
 Keine Inkrustation dank glatter Innenrohroberfläche
 Geräuscharm (Schallschutz)
 Flexibel und verlegefreundlich – auch kalt verlegbar
 Enge Biegeradien möglich
 Für besonders raue Verlegebedingungen geeignet 
 Eigenschaften gemäß DIN 16833 / 16834

 ANWENDUNGSBEREICHE

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE LÄNGE

4260494170405 HR1220200 12 x 2 mm 200 m 17

4260494170412 HR1420200 14 x 2 mm 200 m 17

4260494170436 HR1620200 16 x 2 mm 200 m 17

4260494170443 HR1620500 16 x 2 mm 500 m 4

4260494170450 HR1720200 17 x 2 mm 200 m 8

4260494170467 HR1720500 17 x 2 mm 500 m 4

PE-RT HEIZROHR / 5 SCHICHTEN

 ZERTIFIZIERUNGEN

SKZ

Fußboden- / Wandheizung

Deckenheizung / -kühlung

Industrieflächenheizung

Betonkernaktivierung

TYP 2

ROHRE



rOHrE
StEcKFIttINGS
PrESSFIttINGS
ScHrAUBFIttINGS
wErKzEUG

StEcKFIttINGS

14



serVice + BestellunGen
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BestellunGen per fax
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

serVice + BestellunGen
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung. 15
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steckfittinGs

 kein presswerkzeug notwendig
 Außenhülse aus widerstandsfähigem 

  Hochleistungskunststoff PA6 für maximale Schlagsicherheit
 Automatische Abdichtung durch EPDM-Keildichtung 

 mit großem Sicherheitspuffer
 Messingteile aus cw617N (cuzn40Pb2) in schwerer 

 Ausführung für hohe Montagesicherheit
 Sehr guter widerstandsbeiwert (zeta) für 

 einen geringeren Druckverlust
 Freier Durchgang und so gut wie keine Strömungsgeräusche
 Alle werkstoffe sind für die Verwendung im trinkwasser 

 unbedenklich und entsprechen der UBA-Positivliste
 zwei Kontrollfenster zur Kontrolle der Einstecktiefe

 Vorteile

 eiGenschaften

kein Verpressen – einfach stecken!

dimension 26 x 3 mm

verfügbar ab 2024

Schneiden Kalibrieren Stecken FErtIG

 zertifizierunGen

DVGw

IMA

Dauerbelastbarkeit: 10 bar / 70° c / 50 Jahre

Einzeln verpackt im Beutel

Maximale Betriebstemperatur 95° c

 WichtiG
Bitte verwenden sie zum kalibrieren ausschließlich 
unseren kalibrierer k1626 in grau!

 anWendunGsBereiche

trinkwasserinstallationen

Flächen- / Decken-Heizung

Flächen- / Decken-Kühlung

Heizkörperanbindung

Ölfreie Druckluft bis 10 bar

DVGw Dw-8501DL0064

EN ISO 21003

üA

Gewinde nach EN 10226-1

steckfittinGs



serVice + BestellunGen
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BestellunGen per fax
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

serVice + BestellunGen
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung.16

Produktkatalog 2023

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175349 Spua1604 16 x 2 –  ½“ 1 80

4260494175356 Spua1605 16 x 2 – ¾“ 1 80

4260494175363 Spua2004 20 x 2 – ½“ 1 60

4260494175370 Spua2005 20 x 2 – ¾“ 1 60

steck-ÜBerGanG mit aussenGeWinde

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175400 Spui1604 16 x 2 –  ½“ 1 60

4260494175417 Spui1605 16 x 2 – ¾“ 1 60

4260494175424 Spui2004 20 x 2 – ½“ 1 50

4260494175431 Spui2005 20 x 2 – ¾“ 1 50

steck-ÜBerGanG mit innenGeWinde

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175387 Spw1616 16 x 2 1 60

4260494175394 Spw2020 20 x 2 1 50

steck-Winkel 90°

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175448 Spwa1604 16 x 2 – ½“ 1 60

4260494175455 Spwa1605 16 x 2 – ¾“ 1 60

4260494175462 Spwa2004 20 x 2 – ½“ 1 50

4260494175479 Spwa2005 20 x 2 – ¾“ 1 50

steck-Winkel mit aussenGeWinde

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175486 Spwi1604 16 x 2 – ½“ 1 60

4260494175493 Spwi1605 16 x 2 – ¾“ 1 60

4260494175509 Spwi2004 20 x 2 – ½“ 1 50

4260494175905 Spwi2005 20 x 2 – ¾“ 1 50

steck-Winkel mit innenGeWinde

steckfittinGs



serVice + BestellunGen
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BestellunGen per fax
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

serVice + BestellunGen
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung. 17
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GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175516 Spt161616 16 x 2 1 50

4260494175523 Spt202020 20 x 2 1 40

steck-t-stÜck

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175530 Spt201620 20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2 1 40

4260494175547 Spt201616 20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2 1 40

4260494175554 Spt202016 20 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2 1 40

steck-t-stÜck reduziert

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175561 Spti160416 16 x 2 –  ½“ – 16 x 2 1 40

4260494175578 Spti200420 20 x 2 – ½“ – 20 x 2 1 40

4260494175585 Spti200520 20 x 2 – ¾“ – 20 x 2 1 40

steck-t-stÜck mit innenGeWinde

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175592 Spk1616 16 x 2 – 16 x 2 1 80

4260494175608 Spk2016 20 x 2 – 16 x 2 1 60

4260494175615 Spk2020 20 x 2 – 20 x 2 1 60

steck-kupplunG

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175677 SpS16 16 x 2 1 80

4260494175684 SpS20 20 x 2 1 80

steck-endstopfen

steckfittinGs



SERVICE + BESTELLUNGEN
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BESTELLUNGEN PER FAX
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

SERVICE + BESTELLUNGEN
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung.18
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GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494175622 SPWWK1604 16 x 2 – ½“ – 39 mm 1 40

4260494175639 SPWWM1604 16 x 2 – ½“ – 52 mm 1 40

4260494175646 SPWWL1604 16 x 2 –  ½“ – 78 mm 1 30

4260494175653 SPWWM2004 20 x 2 – ½“ – 52 mm 1 30

4260494175660 SPWWL2004 20 x 2 – ½“ – 78 mm 1 30

STECK-WANDWINKEL

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494175691 SPWWV1604 16 x 2 –  ½“ – 16 x 2 1 20

4260494175707 SPWWV2004 20 x 2 – ½“ – 20 x 2 1 20

STECK-WANDWINKEL – V-FORM

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494175783 SPUEK1615S 16 x 2 – 15 mm 1 80

4260494175790 SPUEK2015S 20 x 2 – 15 mm 1 80

4260494175806 SPUEK2022S 20 x 2 – 22 mm 1 80

STECK-ÜBERGANG AUF KUPFERROHR
/ SCHRAUBANSCHLUSS

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494175813 SPUEK1615P 16 x 2 – 15 mm 1 80

4260494175820 SPUEK2015P 20 x 2 – 15 mm 1 80

4260494175837 SPUEK2022P 20 x 2 – 22 mm 1 80

STECK-ÜBERGANG AUF KUPFERROHR
/ PRESSANSCHLUSS

STECKFITTINGS

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494178814 PFSSSET39 39 mm 1 50

4260494173512 PFSSSET52 52 mm 1 50

4260494173529 PFSSSET78 78 mm 1 50

SCHALLSCHUTZSET FÜR WANDWINKEL

PFSSSET39 PFWWK1603, PFWWK1604, SPWWK1604, SFWW1604, SFWW2004

PFSSSET52 PFWWM1604, PFWWM2004, SPWWM1604, SPWWM2004

PFSSSET78 PFWWL1604, PFWWL2004, SPWWL1604, SPWWL2004

KOMPATIBILITÄTS-ÜBERSICHT:
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GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175844 Spku16h 16 x 2 1 20

4260494175851 Spku20h 20 x 2 1 20

steck-kuGelhahn fÜr heizunG

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175868 Spku16d 16 x 2 1 20

4260494175875 Spku20d 20 x 2 1 20

STECK-KUGELHAHN FÜR TRINKWASSER (DVGW)

steckfittinGs



rOHrE
StEcKFIttINGS
PrESSFIttINGS
ScHrAUBFIttINGS
wErKzEUG

PrESSFIttINGS
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pressfittinGs

 Sehr guter widerstandsbeiwert (zeta) für einen 
  geringeren Druckverlust 
 Freier Durchgang und so gut wie keine 

  Strömungsgeräusche
 Alle werkstoffe sind für die Verwendung im trinkwasser 

  unbedenklich und entsprechen der UBA-Positivliste
 zwei O-ringe für optimale Sicherheit
 Stabiler Kunststoffführungsring für eine sichere 

  Verpressung auch in zwangslagen
 Drei Kontrollfenster in der Edelstahlhülse zur Kontrolle 

  der Einstecktiefe 
 Die zwangsundichtigkeit des Systems sorgt dafür, dass 

  unverpresste Verbindungen bereits bei der Druckprobe 
  lokalisiert werden können

 Vorteile

 eiGenschaften

DVGw Dw-8501BS5049

Maximale Betriebstemperatur 95° c

Dauerbelastbarkeit: 10 bar / 70° c / 50 Jahre

tH-Presskontur (bis 63 mm) und U-Presskontur (bis 32 mm)

KIwA zertifikat K98456/01

Unverpresst undicht (Dimensionen 16-32 mm)

 zertifizierunGen

DVGw

IMA

EN ISO 21003

KIwA

GOSt

HYGIENE cErtIFIcAtE

 anWendunGsBereiche

trinkwasserinstallationen

Flächen- / Decken-Heizung

Flächen- / Decken-Kühlung

Heizkörperanbindung

Ölfreie Druckluft bis 10 bar

zertifizierunGen

üA

Gewinde nach EN 10226-1

pressfittinGs
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pressfittinGs ppsu

 100% bleifrei, da Hochleistungskunststoff PPSU 
  (Polyphenylensulfon)
 Alle werkstoffe sind für die Verwendung im trinkwasser 

  unbedenklich und entsprechen der UBA-Positivliste
 Leichter und hochwiderstandsfähiger Fitting, bruchsicher 

  und beständig
 Sehr guter widerstandsbeiwert (zeta) für einen 

  geringeren Druckverlust 
 Freier Durchgang, so gut wie keine Strömungsgeräusche
 zwei O-ringe für optimale Sicherheit 
 Stabiler Kunststoffführungsring für eine sichere Verpres-

  sung auch in zwangslagen
 Drei Kontrollfenster in der Edelstahlhülse zur Kontrolle 

  der Einstecktiefe 
 Die zwangsundichtigkeit des Systems sorgt dafür, dass 

  unverpresste Verbindungen bereits bei der Druckprobe 
  lokalisiert werden können

 Vorteile

 eiGenschaften

DVGw Dw-8501BS5049

Maximale Betriebstemperatur 95° c

Dauerbelastbarkeit: 10 bar / 70° c / 50 Jahre

tH- und U-Presskontur

 zertifizierunGen

DVGw

IMA

EN ISO 21003

GOSt

HYGIENE cErtIFIcAtE
 anWendunGsBereiche

trinkwasserinstallationen

Flächen- / Decken-Heizung

Flächen- / Decken-Kühlung

Heizkörperanbindung

Ölfreie Druckluft bis 10 bar

üA

pressfittinGs ppsu

Unverpresst undicht (Dimensionen 16-32 mm)
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pressfittinG

 Verbesserter Halt der Edelstahlpresshülse auf dem Fitting
  = noch sicherere Verpressung
 Strömungsoptimierte Formteile
 Verbesserte Ablesbarkeit der Einstecktiefe
 Gewohnte Qualität mit allen relevanten

  internationalen zertifikaten

 das ist neu

Vollständige Kompatibilität mit tH- und U-Pressbacken
bis zur Dimension 32 x 3,0 mm.

 16 x 2,0 mm = tH + U kompatibel
 20 x 2,0 mm = tH + U kompatibel
 26 x 3,0 mm = tH + U kompatibel (25er Pressbacke)
 32 x 3,0 mm = tH + U kompatibel
 40 x 3,5 mm = tH
 50 x 4,0 mm = tH
 63 x 4,5 mm = tH

 neu! multikontur (th + u)

Die Kompatibilität mit U-Pressbacken ist auch beim Vor-
gängermodell mit zweiteiligem Kunststoffring gewährleistet.

 kompatiBilität

Verb
essert

er Halt auf dem Fitting

bedeutet no
ch sicherere Verpressung

Verbesserte Ablesbarkeit
der Einstecktiefe

Stromungsoptimierte
Formteile

..

besseses rtrtr etet Ablelel sbarkekek ititi
er Einststs etet cktktk ieiei fefe efef

mtmtm etet ieie lelel

Gultig auch fur Pressfitting PPSU

..
..

pressfittinGs
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GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494170948 pfua1604 16 x 2 - ½“ 10 120

4260494170955 pfua1605 16 x 2 - ¾“ 10 120

4260494170962 pfua2004 20 x 2 - ½“ 10 120

4260494170979 pfua2005 20 x 2 - ¾“ 10 100

4260494170986 pfua2006 20 x 2 - 1“ 10 80

4260494170993 pfua2604 26 x 3 - ½“ 5 50

4260494171006 pfua2605 26 x 3 - ¾“ 5 50

4260494171013 pfua2606 26 x 3 - 1“ 5 50

4260494171020 pfua3206 32 x 3 - 1“ 5 30

4260494171037 pfua3207 32 x 3 - 1 ¼“ 5 30

4260494171044 pfua4006 40 x 3,5  - 1“ 1 20

4260494171051 pfua4007 40 x 3,5 - 1 ¼“ 1 20

4260494171068 pfua5007 50 x 4 - 1 ¼“ 1 10

4260494171075 pfua5008 50 x 4 - 1 ½“ 1 10

4260494171082 pfua6309 63 x 4,5 - 2“ 1 5

press-ÜBerGanG mit aussenGeWinde

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494171167 pfui1604 16 x 2 - ½“ 10 120

4260494171174 pfui1605 16 x 2 - ¾“ 10 120

4260494171181 pfui2004 20 x 2 - ½“ 10 120

4260494171198 pfui2005 20 x 2 - ¾“ 10 100

4260494171204 pfui2605 26 x 3 - ¾“ 5 50

4260494171211 pfui2606 26 x 3 - 1“ 5 50

4260494171228 pfui3206 32 x 3 - 1“ 5 30

4260494171235 pfui3207 32 x 3 - 1 ¼“ 5 30

4260494171242 pfui4006 40 x 3,5 -1“ 1 20

4260494171259 pfui4007 40 x 3,5 -1 ¼“ 1 20

4260494171266 pfui4008 40 x 3,5 -1 ½“ 1 20

4260494171273 pfui5007 50 x 4 -1 ¼“ 1 10

4260494171280 pfui5008 50 x 4 -1 ½“ 1 10

4260494171297 pfui6309 63 x 4,5 - 2“ 1 5

press-ÜBerGanG mit innenGeWinde

pressfittinGs
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GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494171525 pfwh2626 26 x 3 5 40

4260494171532 pfwh3232 32 x 3 5 20

4260494171549 pfwh4040 40 x 3,5 1 20

4260494171556 pfwh5050 50 x 4 1 10

4260494171563 pfwh6363 63 x 4,5 1 5

press-Winkel 45°

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494171303 pfwa1604 16 x 2 - ½“ 10 80

4260494171310 pfwa1605 16 x 2 - ¾“ 10 80

4260494171327 pfwa2004 20 x 2 - ½“ 10 80

4260494171334 pfwa2005 20 x 2 - ¾“ 10 60

4260494171341 pfwa2605 26 x 3 - ¾“ 5 40

4260494171358 pfwa2606 26 x 3 - 1“ 5 40

4260494171365 pfwa3206 32 x 3 - 1“ 5 20

4260494171372 pfwa4007 40 x 3,5 - 1 ¼“ 1 15

4260494171389 pfwa5007 50 x 4 - 1 ¼“ 1 10

4260494171396 pfwa5008 50 x 4 - 1 ½“ 1 10

4260494171402 pfwa6309 63 x 4,5 - 2“ 1 5

press-ÜBerGanGsWinkel mit aussenGeWinde

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse material

4260494171099 pfw1616 16 x 2 messing 10 80

4260494175165 kpfw1616 16 x 2 ppSu 10 80

4260494171105 pfw2020 20 x 2 messing 10 60

4260494175172 kpfw2020 20 x 2 ppSu 10 60

4260494171112 pfw2626 26 x 3 messing 5 40

4260494175189 kpfw2626 26 x 3 ppSu 5 40

4260494171129 pfw3232 32 x 3 messing 5 20

4260494175196 kpfw3232 32 x 3 ppSu 5 20

4260494171136 pfw4040 40 x 3,5 messing 1 15

4260494171143 pfw5050 50 x 4 messing 1 10

4260494171150 pfw6363 63 x 4,5 messing 1 5

press-Winkel 90°

pressfittinGs
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GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494171419 PFWI1604 16 x 2 - ½“ 10 80

4260494171426 PFWI1605 16 x 2 - ¾“ 10 80

4260494171433 PFWI2004 20 x 2 - ½“ 10 80

4260494171440 PFWI2005 20 x 2 - ¾“ 10 60

4260494171457 PFWI2605 26 x 3 - ¾“ 5 40

4260494171464 PFWI2606 26 x 3 - 1“ 5 40

4260494171471 PFWI3206 32 x 3 - 1“ 5 20

4260494171488 PFWI4007 40 x 3,5 -1 ¼“ 1 15

4260494171495 PFWI5007 50 x 4 - 1 ¼“ 1 10

4260494171501 PFWI5008 50 x 4 - 1 ½“ 1 10

4260494171518 PFWI6309 63 x 4,5 - 2“ 1 5

PRESS-ÜBERGANGSWINKEL MIT INNENGEWINDE

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL

4260494171648 PFT162016 16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 Messing 10 50

4260494178937 KPFT162016 16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 PPSU 10 50

4260494171655 PFT202620 20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2 Messing 5 20

4260494178975 KPFT202620 20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2 PPSU 5 20

4260494171662 PFT263226 26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 Messing 5 20

4260494171679 PFT324032 32 x 3 - 40 x 3,5 - 32 x 3 Messing 1 10

PRESS-T-STÜCK MITTELABGANG ERWEITERT

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL

4260494171570 PFT161616 16 x 2 Messing 10 50

4260494175127 KPFT161616 16 x 2 PPSU 10 50

4260494171587 PFT202020 20 x 2 Messing 10 40

4260494175134 KPFT202020 20 x 2 PPSU 10 40

4260494171594 PFT262626 26 x 3 Messing 5 20

4260494175141 KPFT262626 26 x 3 PPSU 5 20

4260494171600 PFT323232 32 x 3 Messing 5 10

4260494175158 KPFT323232 32 x 3 PPSU 5 10

4260494171617 PFT404040 40 x 3,5 Messing 1 10

4260494171624 PFT505050 50 x 4 Messing 1 5

4260494171631 PFT636363 63 x 4,5 Messing 1 5

PRESS-T-STÜCK

PRESSFITTINGS

NEUVerfügbar ab

2. Halbjahr

2023PPSU
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PRESS-T-STÜCK REDUZIERT

PRESSFITTINGS

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL

4260494171839 PFT201616 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 Messing 10 50

4260494178944 KPFT201616 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 PPSU 10 50

4260494171846 PFT202016 20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 Messing 10 50

4260494178968 KPFT202016 20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 PPSU 10 50

4260494171853 PFT261620 26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2 Messing 5 20

4260494178982 KPFT261620 26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2 PPSU 5 20

4260494171860 PFT262016 26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2 Messing 5 20

4260494179002 KPFT262016 26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2 PPSU 5 20

4260494171877 PFT262020 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 Messing 5 20

4260494179019 KPFT262020 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 PPSU 5 20

4260494171884 PFT262616 26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2 Messing 5 20

4260494179033 KPFT262616 26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2 PPSU 5 20

4260494171891 PFT262620 26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2 Messing 5 20

4260494179040 KPFT262620 26 x3 - 26 x 3 - 20 x 2 PPSU 5 20

4260494171907 PFT322020 32 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 Messing 5 20

4260494171914 PFT322026 32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 Messing 5 20

4260494171921 PFT322626 32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3 Messing 5 20

4260494179071 KPFT322626 32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3 PPSU 5 20

4260494171938 PFT323220 32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2 Messing 1 20

4260494171945 PFT323226 32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 Messing 5 20

4260494171952 PFT402632 40 x 3,5 - 26 x 3 - 32 x 3 Messing 1 10

4260494171969 PFT403232 40 x 3,5 - 32 x 3 - 32 x 3 Messing 1 10

4260494171976 PFT404026 40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 26 x 3 Messing 1 10

4260494171983 PFT404032 40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 32 x 3 Messing 1 10

4260494171990 PFT503240 50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3,5 Messing 1 10

4260494172003 PFT504040 50 x 4 - 40 x 3,5 - 40 x 3,5 Messing 1 5

4260494172010 PFT505032 50 x 4 - 50 x 4 - 32 x 3 Messing 1 5

4260494172027 PFT505040 50 x 4 - 50 x 4 - 40 x 3,5 Messing 1 5

4260494172034 PFT634050 63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 50 x 4 Messing 1 5

4260494172041 PFT635050 63 x 4,5 - 50 x 4 - 50 x 4 Messing 1 5

4260494172058 PFT636340 63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 40 x 3,5 Messing 1 5

4260494172065 PFT636350 63 x 4,5 - 63 x 4,5 - 50 x 4 Messing 1 5

NEUVerfügbar ab

2. Halbjahr

2023PPSU
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GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE MATERIAL

4260494171686 PFT201620 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 Messing 10 50

4260494178951 KPFT201620 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 PPSU 10 50

4260494171693 PFT261626 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 Messing 5 20

4260494178999 KPFT261626 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 PPSU 5 20

4260494171709 PFT262026 26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 Messing 5 20

4260494179026 KPFT262026 26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 PPSU 5 20

4260494171716 PFT321632 32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3 Messing 5 20

4260494179057 KPFT321632 32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3 PPSU 5 20

4260494171723 PFT322032 32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3 Messing 5 20

4260494179064 KPFT322032 32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3 PPSU 5 20

4260494171730 PFT322632 32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3 Messing 5 20

4260494179088 KPFT322632 32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3 PPSU 5 20

4260494171747 PFT402040 40 x 3,5 - 20 x 2 - 40 x 3,5 Messing 1 10

4260494171754 PFT402640 40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5 Messing 1 10

4260494171761 PFT403240 40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5 Messing 1 10

4260494171778 PFT502650 50 x 4 - 26 x 3 - 50 x 4 Messing 1 5

4260494171785 PFT503250 50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4 Messing 1 5

4260494171792 PFT504050 50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4 Messing 1 5

4260494171808 PFT633263 63 x 4,5 - 32 x 3 - 63 x 4,5 Messing 1 5

4260494171815 PFT634063 63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 63 x 4,5 Messing 1 5

4260494171822 PFT635063 63 x 4,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5 Messing 1 5

PRESS-T-STÜCK MITTELABGANG REDUZIERT

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494172072 PFTI160416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 10 50

4260494172089 PFTI200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 10 40

4260494172096 PFTI200520 20 x 2 - ¾“ - 20 x 2 10 40

4260494172102 PFTI260426 26 x 3 - ½“ - 26 x 3 5 20

4260494172119 PFTI260526 26 x 3 - ¾“ - 26 x 3 5 20

4260494172126 PFTI320432 32 x 3 - ½“ - 32 x 3 5 20

4260494172133 PFTI320532 32 x 3 - ¾“ - 32 x 3 5 20

4260494172140 PFTI320632 32 x 3 - 1“ - 32 x 3 5 15

4260494172157 PFTI320732 32 x 3 - 1 ¼“ - 32 x 3 1 15

4260494172164 PFTI400640 40 x 3,5 - 1“ - 40 x 3,5 1 10

4260494172171 PFTI400740 40 x 3,5 - 1 ¼“ - 40 x 3,5 1 10

4260494172188 PFTI500750 50 x 4 - 1 ¼“ - 50 x 4 1 5

4260494172195 PFTI500850 50 x 4 - 1 ½“ - 50 x 4 1 5

4260494172201 PFTI630663 63 x 4,5 - 1“ - 63 x 4,5 1 5

4260494172218 PFTI630863 63 x 4,5 - 1 ½“ - 63 x 4,5 1 5

PRESS-T-STÜCK MIT INNENGEWINDE

PRESSFITTINGS

NEUVerfügbar ab

2. Halbjahr

2023PPSU



serVice + BestellunGen
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BestellunGen per fax
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

serVice + BestellunGen
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung. 29

Produktkatalog 2023

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494172225 pfta160416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 10 50

4260494172232 pfta200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 10 40

4260494172249 pfta200520 20 x 2 - ¾“ - 20 x 2 10 40

4260494172256 pfta260426 26 x 3 - ½“ - 26 x 3 5 20

4260494172263 pfta260526 26 x 3 - ¾“ - 26 x 3 5 20

4260494172270 pfta260626 26 x 3 - 1“ - 26 x 3 5 20

4260494172287 pfta320532 32 x 3 - ¾“ - 32 x 3 5 20

4260494172294 pfta320632 32 x 3 - 1“ - 32 x 3 5 15

4260494172300 pfta320732 32 x 3 - 1 ¼“ - 32 x 3 1 15

4260494172317 pfta400640 40 x 3,5 - 1“ - 40 x 3,5 1 10

4260494172324 pfta500750 50 x 4 - 1 ¼“ - 50 x 4 1 5

4260494172331 pfta500850 50 x 4 - 1 ½“ - 50 x 4 1 5

4260494172348 pfta630963 63 x 4,5 - 2“ - 63 x 4,5 1 5

press-t-stÜck mit aussenGeWinde

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse material

4260494172355 pfk1616 16 x 2 - 16 x 2 messing 10 100

4260494175059 kpfk1616 16 x 2 - 16 x 2 ppSu 10 100

4260494172362 pfk2020 20 x 2 - 20 x 2 messing 10 80

4260494175073 kpfk2020 20 x 2 - 20 x 2 ppSu 10 80

4260494172379 pfk2626 26 x 3 - 26 x 3 messing 5 50

4260494175097 kpfk2626 26 x 3 - 26 x 3 ppSu 5 50

4260494172386 pfk3232 32 x 3 - 32 x 3 messing 5 30

4260494175110 kpfk3232 32 x 3 - 32 x 3 ppSu 5 30

4260494172393 pfk4040 40 x 3,5 - 40 x 3,5 messing 1 30

4260494172409 pfk5050 50 x 4 - 50 x 4 messing 1 10

4260494172416 pfk6363 63 x 4,5 - 63 x 4,5 messing 1 5

press-kupplunG

pressfittinGs
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GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494172614 pfS16 16 x 2 10 150

4260494172621 pfS20 20 x 2 10 150

4260494172638 pfS26 26 x 3 5 100

4260494172645 pfS32 32 x 3 5 60

4260494172652 pfS40 40 x 3,5 1 40

4260494172669 pfS50 50 x 4 1 30

4260494172676 pfS63 63 x 4,5 1 10

press-stopfen

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse material

4260494172423 pfk2016 20 x 2 - 16 x 2 messing 10 80

4260494175066 kpfk2016 20 x 2 - 16 x 2 ppSu 10 80

4260494172430 pfk2616 26 x 3 - 16 x 2 messing 5 50

4260494172447 pfk2620 26 x 3 - 20 x 2 messing 5 50

4260494175080 kpfk2620 26 x 3 - 20 x 2 ppSu 5 50

4260494172454 pfk3216 32 x 3 - 16 x 2 messing 5 50

4260494172461 pfk3220 32 x 3 - 20 x 2 messing 5 50

4260494172478 pfk3226 32 x 3 - 26 x 3 messing 5 50

4260494175103 kpfk3226 32 x 3 - 26 x 3 ppSu 5 50

4260494172485 pfk4026 40 x 3,5 - 26 x 3 messing 1 30

4260494172492 pfk4032 40 x 3,5 - 32 x 3 messing 1 30

4260494172508 pfk5032 50 x 4 - 32 x 3 messing 1 10

4260494172515 pfk5040 50 x 4 - 40 x 3,5 messing 1 10

4260494172522 pfk6340 63 x 4,5 - 40 x 3,5 messing 1 10

4260494172539 pfk6350 63 x 4,5 - 50 x 4 messing 1 10

press-reduzierunG

pressfittinGs
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Produktkatalog 2023

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175332 pfwwk1603 16 x 2 - “ - 39 mm 10 30

4260494172546 pfwwk1604 16 x 2 - ½“ - 39 mm 10 50

4260494172553 pfwwm1604 16 x 2 - ½“ - 52 mm 10 40

4260494172560 pfwwl1604 16 x 2 - ½“ - 78 mm 5 25

4260494172577 pfwwm2004 20 x 2 - ½“ - 52 mm 10 40

4260494172584 pfwwl2004 20 x 2 - ½“ - 78 mm 5 25

4260494172591 pfwwm2005 20 x 2 - ¾“ - 52 mm 10 30

4260494172607 pfwwm2605 26 x 3 - ¾“ - 52 mm 5 25

press-WandWinkel

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494172683 pfwwd160416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 5 20

4260494172690 pfwwd200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 5 20

PRESS-WANDWINKEL – DOPPELT – V-FORM

90°

Winkel

90°

pressfittinGs

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494178593 pfwwuSa160416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 5 15

4260494178609 pfwwuSa200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 5 15

press-WandWinkel – doppelt – u-form GeBoGenu-form GeBoGen

i Nicht mit Handpresszange HPZTH1632 pressbar!

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494172720 pfwwu160416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 5 15

4260494172737 pfwwu200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 5 15

PRESS-WANDWINKEL – DOPPELT – U-FORM

M6
i Nicht mit Handpresszange HPZTH1632 pressbar!

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494172706 pfwwS160416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 5 20

4260494172713 pfwwS200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 5 20

PRESS-WANDWINKEL – DOPPELT – SERIEN-FORM

165°

Winkel

165°

i Nicht mit Handpresszange HPZTH1632 pressbar!
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GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494172744 pfv1604 16 x 2 - ½“ 10 100

4260494172751 pfv1605 16 x 2 - ¾“ 10 100

4260494172768 pfv2004 20 x 2 - ½“ 10 80

4260494172775 pfv2005 20 x 2 - ¾“ 10 80

4260494172782 pfv2006 20 x 2 - 1“ 10 60

4260494172799 pfv2008 20 x 2 - 1 ½“ 10 30

4260494172805 pfv2605 26 x 3 - ¾“ 5 50

4260494172812 pfv2606 26 x 3 - 1“ 5 50

4260494172829 pfv2608 26 x 3 - 1 ½“ 5 30

4260494172836 pfv3206 32 x 3 - 1“ 5 30

4260494172843 pfv3207 32 x 3 - 1 ¼“ 5 30

4260494172850 pfv3208 32 x 3 - 1 ½“ 5 30

4260494172867 pfv4007 40 x 3,5 - 1 ¼“ 1 15

4260494172874 pfv4008 40 x 3,5 - 1 ½“ 1 15

4260494172881 pfv5009 50 x 4 - 2“ 1 10

4260494172898 pfv6310 63 x 4,5 - 2 ½“ 1 10

press-ÜBerGanGsVerschrauBunG
mit innenGeWinde

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175325 pftc16 16 x 2 mm - ½“ 1 30

press-spÜlkastenanschluss

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175288 pfwdf1604 16 x 2 mm - ½“ 1 20

4260494175295 pfwdf2004 20 x 2 mm - ½“ 1 20

press-WanddurchfÜhrunG mit innenGeWinde

pressfittinGs
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GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494173000 pfv1604ag 16 x 2 - ½“ 10 100

4260494173017 pfv1605ag 16 x 2 - ¾“ 10 100

4260494173024 pfv2004ag 20 x 2 - ½“ 10 80

4260494173031 pfv2005ag 20 x 2 - ¾“ 10 80

4260494173048 pfv2605ag 26 x 3 - ¾“ 5 50

4260494173055 pfv2606ag 26 x 3 - 1“ 5 50

4260494173062 pfv3206ag 32 x 3 - 1“ 5 30

4260494173079 pfv3207ag 32 x 3 - 1 ¼“ 5 30

press-ÜBerGanGsVerschrauBunG mit aG

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494172928 pfv1604ig 16 x 2 - ½“ 10 100

4260494172935 pfv1605ig 16 x 2 - ¾“ 10 100

4260494172942 pfv2004ig 20 x 2 - ½“ 10 80

4260494172959 pfv2005ig 20 x 2 - ¾“ 10 80

4260494172966 pfv2605ig 26 x 3 - ¾“ 5 50

4260494172973 pfv2606ig 26 x 3 - 1“ 5 50

4260494172980 pfv3206ig 32 x 3 - 1“ 5 30

4260494172997 pfv3207ig 32 x 3 - 1 ¼“ 5 30

press-ÜBerGanGsVerschrauBunG mit iG

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494172904 pfv1605ek 16 x 2 - ¾“ 10 100

4260494172911 pfv2005ek 20 x 2 - ¾“ 10 80

press-ÜBerGanGsVerschrauBunG
mit eurokonus-GeWinde

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175264 pfv1605ekni 16 x 2 - ¾“ 10 50

4260494175271 pfv2005ekni 20 x 2 - ¾“ 10 50

press-ÜBerGanGsVerschrauBunG
mit eurokonus-GeWinde Vernickelt

pressfittinGs
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GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175202 pfuek1615ni 16 x 2 mm - 15 mm 10 50

4260494175219 pfuek2015ni 20 x 2 mm - 15 mm 10 50

4260494175226 pfuek2018ni 20 x 2 mm - 18 mm 10 50

4260494175233 pfuek2022ni 20 x 2 mm - 22 mm 10 50

4260494175240 pfuek2622ni 26 x 3 mm - 22 mm 5 50

4260494175257 pfuek3228ni 32 x 3 mm - 28 mm 5 50

press-ÜBerGanG auf kupferrohr Vernickelt
zUM PrESSEN

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494173086 pfuek1615 16 x 2 - 15 mm 10 100

4260494173093 pfuek2018 20 x 2 - 18 mm 10 80

4260494173109 pfuek2022 20 x 2 - 22 mm 10 60

4260494173116 pfuek2622 26 x 3 - 22 mm 5 50

4260494173123 pfuek2628 26 x 3 - 28 mm 5 50

4260494173130 pfuek3228 32 x 3 - 28 mm 5 30

4260494173147 pfuek3235 32 x 3 - 35 mm 5 30

4260494173154 pfuek4035 40 x 3,5 - 35 mm 1 20

press-ÜBerGanG auf kupferrohr
zUM ScHrAUBEN

pressfittinGs



serVice + BestellunGen
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BestellunGen per fax
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

serVice + BestellunGen
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung. 35

Produktkatalog 2023

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494173161 pfwwSet1604 16 x 2 - ½“ 1 30

4260494173178 pfwwSet2004 20 x 2 - ½“ 1 30

press-WandWinkel / MONtIErt AUF MONtAGEPLAttE
StIcHMASS 153 MM

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494173185 mp153 250 / 48 mm 1 100

montaGeplatte / Für wANDwIKEL,
StIcHMASSE 73, 80, 100, 153 MM INKL. 6 ScHrAUBEN

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175912 pfwwSetgu16 16 x 2 – ½“ 1 15

4260494175929 pfwwSetgu20 20 x 2 – ½“ 1 15

montaGeplatte / wANDwINKEL MONtIErt AUF MONtAGEPLAttE, 
ABGEwINKELt, StIcHMASS 153 MM

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175936 pfwwSetku16 16 x 2 – ½“ 1 30

4260494175943 pfwwSetku20 20 x 2 – ½“ 1 30

montaGeplatte / wANDwINKEL MONtIErt AUF MONtAGEPLAttE

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175950 mpgu 380 mm 1 15

montaGeplatte / Für zwEI wANDwINKEL, 
 StIcHMASSE 73, 80, 100, 153 MM INKL. 6 ScHrAUBEN

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494175967 mpku 228 mm, einbautiefe 40 mm 1 30

montaGeplatte / Für EINEN wANDwINKEL

pressfittinGs
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i Nicht mit Handpresszange HPZTH1632 pressbar!

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494173338 pfkft161616 16 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 1 10

4260494173345 pfkft201616 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 1 10

4260494173352 pfkft201620 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 1 10

4260494173369 pfkft202020 20 x 2 - 20 x 2 - 20 x 2 1 10

press-kreuzunGsfreies t-stÜck

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494173192 pfh16 16 x 2 1

4260494173208 pfh20 20 x 2 1

4260494173215 pfh26 26 x 3 1

4260494173222 pfh32 32 x 3 1

4260494173239 pfh40 40 x 3,5 1

4260494173246 pfh50 50 x 4 1

4260494173253 pfh63 63 x 4,5 1

presshÜlse aus edelstahl

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494173260 pfo16 16 x 2 1

4260494173277 pfo20 20 x 2 1

4260494173284 pfo26 26 x 3 1

4260494173291 pfo32 32 x 3 1

4260494173307 pfo40 40 x 3,5 1

4260494173314 pfo50 50 x 4 1

4260494173321 pfo63 63 x 4,5 1

press-o-rinG aus epdm

pressfittinGs
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GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494173444 PFKU16D 16 x 2 1 20

4260494173451 PFKU20D 20 x 2 1 20

4260494173468 PFKU26D 26 x 3 1 10

4260494173475 PFKU32D 32 x 3 1 10

4260494173482 PFKU40D 40 x 3,5 1 5

4260494173499 PFKU50D 50 x 4 1 5

4260494173505 PFKU63D 63 x 4,5 1 5

PRESS-KUGELHAHN / FLÜGELGRIFF GRÜN 
SANITÄR (DVGW-ZULASSUNG) – INKL. BEIGELEGTEM HEBELGRIFF

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494178814 PFSSSET39 39 mm 1 50

4260494173512 PFSSSET52 52 mm 1 50

4260494173529 PFSSSET78 78 mm 1 50

SCHALLSCHUTZSET FÜR WANDWINKEL

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494173536 PFHAW16300 16 x 2 - 15 mm - 300 mm 1 30

4260494173543 PFHAW20300 20 x 2 - 15 mm - 300 mm 1 30

PRESS-HEIZKÖRPERANSCHLUSSWINKEL VERNICKELT

PRESSFITTINGS

PFSSSET39 PFWWK1603, PFWWK1604, SPWWK1604, SFWW1604, SFWW2004

PFSSSET52 PFWWM1604, PFWWM2004, SPWWM1604, SPWWM2004

PFSSSET78 PFWWL1604, PFWWL2004, SPWWL1604, SPWWL2004

KOMPATIBILITÄTS-ÜBERSICHT:

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494173376 PFKU16 16 x 2 1 20

4260494173383 PFKU20 20 x 2 1 20

4260494173390 PFKU26 26 x 3 1 10

4260494173406 PFKU32 32 x 3 1 10

4260494173413 PFKU40 40 x 3,5 1 5

4260494173420 PFKU50 50 x 4 1 5

4260494173437 PFKU63 63 x 4,5 1 5

PRESS-KUGELHAHN / FLÜGELGRIFF ROT 
HEIZUNG (KEINE DVGW-ZULASSUNG) – INKL. BEIGELEGTEM HEBELGRIFF
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schrauBfittinGs

 Schraubfitting für die einfache und schnelle 
  Montage ohne Presswerkzeug
 wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen 

  Presssystemen
 Alle werkstoffe sind für die Verwendung im trinkwasser 

  unbedenklich und entsprechen der UBA-Positivliste
 zwei O-ringe verhindern das Eindringen von 

  Luftsauerstoff 

 Vorteile

 eiGenschaften

DVGw Dw-8501cP0053

Maximale Betriebstemperatur 95° c

Dauerbelastbarkeit: 10 bar / 70° c / 50 Jahre

 zertifizierunGen

DVGw

IMA

GOSt

HYGIENE cErtIFIcAtE

EN ISO 21003

 anWendunGsBereiche

trinkwasserinstallationen

Flächen- / Decken-Heizung

Flächen- / Decken-Kühlung

Heizkörperanbindung

Ölfreie Druckluft bis 10 bar

üA

Gewinde nach EN 228-1

schrauBfittinGs
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GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494173550 Sfua1604 16 x 2 - ½“ 10 120

4260494173567 Sfua1605 16 x 2 - ¾“ 10 120

4260494173574 Sfua2004 20 x 2 - ½“ 10 120

4260494173581 Sfua2005 20 x 2 - ¾“ 10 100

4260494173598 Sfua2006 20 x 2 - 1“ 10 80

4260494173604 Sfua2604 26 x 3 - ½“ 5 50

4260494173611 Sfua2605 26 x 3 - ¾“ 5 50

4260494173628 Sfua2606 26 x 3 - 1“ 5 50

4260494173635 Sfua3205 32 x 3 - ¾“ 1 30

4260494173642 Sfua3206 32 x 3 - 1“ 1 30

schrauB-ÜBerGanG mit aussenGeWinde

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494173659 Sfui1604 16 x 2 - ½“ 10 120

4260494173666 Sfui1605 16 x 2 - ¾“ 10 120

4260494173673 Sfui2004 20 x 2 - ½“ 10 120

4260494173680 Sfui2005 20 x 2 - ¾“ 10 100

4260494173697 Sfui2006 20 x 2 - 1“ 10 50

4260494173703 Sfui2604 26 x 3 - ½“ 5 50

4260494173710 Sfui2605 26 x 3 - ¾“ 5 40

4260494173727 Sfui2606 26 x 3 - 1“ 5 40

4260494173734 Sfui3205 32 x 3 - ¾“ 1 30

4260494173741 Sfui3206 32 x 3 - 1“ 1 30

schrauB-ÜBerGanG mit innenGeWinde

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494173758 Sfw1616 16 x 2 10 80

4260494173765 Sfw2020 20 x 2 10 60

4260494173772 Sfw2626 26 x 3 5 40

4260494173789 Sfw3232 32 x 3 1 30

schrauB-Winkel 90°

schrauBfittinGs
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GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494173796 SFWA1604 16 x 2 - ½“ 10 80

4260494173802 SFWA1605 16 x 2 - ¾“ 10 80

4260494173819 SFWA2004 20 x 2 - ½“ 10 80

4260494173826 SFWA2005 20 x 2 - ¾“ 10 60

4260494173833 SFWA2605 26 x 3 - ¾“ 5 40

4260494173840 SFWA2606 26 x 3 - 1“ 5 40

4260494173857 SFWA3205 32 x 3 - ¾“ 1 30

4260494173864 SFWA3206 32 x 3 - 1“ 1 30

SCHRAUB-ÜBERGANGSWINKEL MIT AUSSENGEWINDE

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494173871 SFWI1604 16 x 2 - ½“ 10 80

4260494173888 SFWI1605 16 x 2 - ¾“ 10 80

4260494173895 SFWI2004 20 x 2 - ½“ 10 80

4260494173901 SFWI2005 20 x 2 - ¾“ 10 60

4260494173918 SFWI2605 26 x 3 - ¾“ 5 40

4260494173925 SFWI2606 26 x 3 - 1“ 5 40

4260494173932 SFWI3205 32 x 3 - ¾“ 1 30

4260494173949 SFWI3206 32 x 3 - 1“ 1 30

SCHRAUB-ÜBERGANGSWINKEL MIT INNENGEWINDE

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494174441 SFWW1604 16 x 2 - ½“ 10 50

4260494174458 SFWW1605 16 x 2 - ¾“ 10 40

4260494174465 SFWW2004 20 x 2 - ½“ 10 40

4260494174472 SFWW2005 20 x 2 - ¾“ 10 30

SCHRAUB-WANDWINKEL

SCHRAUBFITTINGS

GTIN-NR. (EAN) ART.-NR. GRÖSSE

4260494178814 PFSSSET39 39 mm 1 50

4260494173512 PFSSSET52 52 mm 1 50

4260494173529 PFSSSET78 78 mm 1 50

SCHALLSCHUTZSET FÜR WANDWINKEL

PFSSSET39 PFWWK1603, PFWWK1604, SPWWK1604, SFWW1604, SFWW2004

PFSSSET52 PFWWM1604, PFWWM2004, SPWWM1604, SPWWM2004

PFSSSET78 PFWWL1604, PFWWL2004, SPWWL1604, SPWWL2004

KOMPATIBILITÄTS-ÜBERSICHT:
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GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494173956 Sft161616 16 x 2 10 60

4260494173963 Sft202020 20 x 2 10 40

4260494173970 Sft262626 26 x 3 5 20

4260494173987 Sft323232 32 x 3 1 20

schrauB-t-stÜck

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494173994 Sft201620 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 10 50

4260494174014 Sft262026 26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 5 20

4260494174007 Sft261626 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 5 20

4260494174021 Sft321632 32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3 1 20

4260494174038 Sft322032 32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3 1 20

4260494174045 Sft322632 32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3 1 20

schrauB-t-stÜck mittelaBGanG reduziert

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494174052 Sft162016 16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 10 20

4260494174069 Sft202620 20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2 5 20

4260494174076 Sft263226 26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 5 20

schrauB-t-stÜck mittelaBGanG erWeitert

schrauBfittinGs

schrauB-WandWinkel 90°

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494174519 Sfwwd1604 16 x 2 - ½‘‘ - 16 x 2 1 30

4260494174526 Sfwwd2004 20 x 2 - ½‘‘ - 20 x 2 1 30
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GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494174199 Sfti160416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 10 50

4260494174205 Sfti160516 16 x 2 - ¾“ - 16 x 2 10 50

4260494174212 Sfti200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 10 40

4260494174229 Sfti200520 20 x 2 - ¾“ - 20 x 2 10 40

4260494174236 Sfti260526 26 x 3 - ¾“ - 26 x 3 5 20

4260494174243 Sfti260626 26 x 3 - 1“ - 26 x 3 5 20

4260494174250 Sfti320532 32 x 3 - ¾“ - 32 x 3 1 20

4260494174267 Sfti320632 32 x 3 - 1“ - 32 x 3 1 20

schrauB-t-stÜck mit innenGeWinde

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494174274 Sfta160416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 10 50

4260494174281 Sfta160516 16 x 2 - ¾“ - 16 x 2 10 50

4260494174298 Sfta200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 10 40

4260494174304 Sfta200520 20 x 2 - ¾“ - 20 x 2 10 20

4260494174311 Sfta260526 26 x 3 - ¾“ - 26 x 3 5 20

4260494174328 Sfta260626 26 x 3 - 1“ - 26 x 3 5 20

4260494174335 Sfta320532 32 x 3 - ¾“ - 32 x 3 1 20

4260494174342 Sfta320632 32 x 3 - 1“ - 32 x 3 1 20

schrauB-t-stÜck mit aussenGeWinde

schrauBfittinGs

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494174083 Sft201616 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 10 40

4260494174090 Sft202016 20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 10 40

4260494174106 Sft261620 26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2 5 20

4260494174113 Sft262020 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 5 20

4260494174120 Sft262616 26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2 5 20

4260494174137 Sft262620 26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2 5 20

4260494174144 Sft322020 32 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 1 20

4260494174151 Sft322026 32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 1 20

4260494174168 Sft322626 32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3 1 20

4260494174175 Sft323220 32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2 1 20

4260494174182 Sft323226 32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 1 20

schrauB-t-stÜck reduziert
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schrauB-stopfen

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494174533 SfS16 16 x 2 10 100

4260494174540 SfS20 20 x 2 10 100

4260494174557 SfS26 26 x 3 5 50

4260494174564 SfS32 32 x 3 1 30

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494174489 Sfkr16 16 x 2 1 30

4260494174496 Sfkr20 20 x 2 1 20

4260494174502 Sfkr26 26 x 3 1 20

schrauB-kreuzunG

klemmVerschrauBunG mit mutter ¾‘‘ / MESSING

GTIN NO. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494174571 kv12m 12 x 2 - ¾” 10 100

4260494174588 kv14m 14 x 2 - ¾” 10 100

4260494174595 kv16m 16 x 2 - ¾” 10 100

4260494174601 kv17m 17 x 2 - ¾” 10 100

4260494174618 kv20m 20 x 2 - ¾” 10 100

schrauBfittinGs

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494174397 Sfk2016 20 x 2 - 16 x 2 10 80

4260494174403 Sfk2616 26 x 3 - 16 x 2 5 50

4260494174410 Sfk2620 26 x 3 - 20 x 2 5 50

4260494174427 Sfk3220 32 x 3 - 20 x 2 1 40

4260494174434 Sfk3226 32 x 3 - 26 x 3 1 40

schrauB-reduzierunG

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494174359 Sfk1616 16 x 2 - 16 x 2 10 100

4260494174366 Sfk2020 20 x 2 - 20 x 2 10 80

4260494174373 Sfk2626 26 x 3 - 26 x 3 5 50

4260494174380 Sfk3232 32 x 3 - 32 x 3 1 30

schrauB-kupplunG
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aussen-BieGefeder fÜr VerBundrohr

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494174649 bfa16 16 x 2,0 mm 80

4260494174656 bfa20 20 x 2,0 mm 50

4260494174663 bfa26 26 x 3,0 mm 30

Auch einzeln bestellbar!

innen-BieGefeder fÜr VerBundrohr

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494174670 bfi16 16 x 2,0 mm 250

4260494174687 bfi20 20 x 2,0 mm 160

4260494174694 bfi26 26 x 3,0 mm 120

i Auch einzeln bestellbar!

kaliBrierer Für PrESSFIttINGS UND ScHrAUBFIttINGS

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494174717 k1632 16 x 2 mm - 20 x 2 mm - 26 x 3 mm - 32 x 3 mm

kaliBrierer Für PrESSFIttINGS

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494174724 k40 40 x 3,5 mm

4260494174731 k50 50 x 4 mm

4260494174748 k63 63 x 4,5 mm

i ACHTUNG! Nicht geeignet für die Verwendung mit PIPETEC Steckfitting

kaliBrierer Für StEcKFIttINGS, PrESSFIttINGS UND ScHrAUBFIttINGS

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. GrÖsse

4260494174700 k1626 16 x 2 mm  
20 x 2 mm  
26 x 3 mm

50

WerkzeuG

i Auch einzeln bestellbar!
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Ersatzklinge für Profi Rohrschere 
speziell für Verbundrohr bis 26 mm

profi rohrschere fÜr VerBundrohr Bis 26 mm

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. BeschreiBunG

4260494174762 rS26         rohrschere

4260494174779 rS26e      ersatzklinge

rohraBschneider

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. BeschreiBunG

4260494175882 raS45 rohrabschneider für rohrdurchmesser von 3 bis 45 mm

4260494175899 raS76 rohrabschneider für rohrdurchmesser von 6 bis 76 mm

rohrschere fÜr VerBundrohr Bis 40 mm

GTIN-NR. (EAN) art.-nr.

4260494174755 rS40 50

i Auch einzeln bestellbar!

WerkzeuG
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rems mini press acc

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. BeschreiBunG

4260494174809 rmacc remS mini press acc inkl. kunststoffkoffer

4260494174816 rmth16 presszange mini-press th 16*

4260494174823 rmth20 presszange mini-press th 20*

4260494174830 rmth26 presszange mini-press th 26*

4260494174847 rmth32 presszange mini-press th 32*

4260494174854 rmth40 presszange mini-press th 40*

i * Presszangen nur für REMS Mini-Press ACC geeignet.

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. BeschreiBunG

4260494174908 rth16 presszange th 16

4260494174915 rth20 presszange th 20

4260494174922 rth26 presszange th 26

4260494174939 rth32 presszange th 32

4260494174946 rth40 presszange th 40

4260494174953 rth50 presszange th 50

4260494174960 rth63 presszange th 63

presszanGen th
Für ELEKtrIScHE rADIAL-PrESSMAScHINE

Z. B. für Rems Power-Press, Rems Power-Press E, Rems Power-Press SE, Rems Power-Press ACC, Rems Akku Press, 
Rems Akku-Press ACC (nicht Mini), Rothenberger Romax AC Eco, Klauke UAP2, Viega PT2, Novopress EFP2...

WerkzeuG
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Praktisches Einhand-Werkzeug zum maßgenauen 
Biegen von Rohren bis 90°. Ideal für Arbeiten vor Ort.

Details:
Stabiler Koffer aus Stahblech für Alu-Mehrschicht-Ver-
bundrohre der Außendurchmesser: 14, 16, 18, 20, 25 
und 26 mm

Vorteile:
• Rohre dort biegen, wo sie verlegt werden.
• Universell für viele Rohre einsetzbar.
• Schnelles Arbeiten durch patentierten Schnell-
   vorschub und Schnellrücklauf.
• Bewährter, zuverlässiger Ratschenvorschub.
• Ideal auch für ummantelte Rohre.

rems sWinG einhand rohrBieGe-set

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. BeschreiBunG

4260494174977 rSwi 14, 16, 18, 20, 25 und 26 mm

prÜflehre FÜR PRESSFITTINGS (TH-PROFIL)

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. BeschreiBunG

4260494175998 plpf1632 prüflehre für pressfitting 16 – 32 mm th profil 50

Verpressung ist OK

Prüflehre kann ohne Druck über beide Pressbereiche 
geschoben werden.

Der Pressdurchmesser befindet sich in der Toleranz.

Ausschließlich zur Kontrolle von Pipetec TH Verpressungen 
geeignet.

Verpressung ist nicht OK

Prüflehre kann nicht über den Pressbereich 
geschoben werden.

Die Verpressung hat nicht den erforderlichen 
Durchmesser und liegt außerhalb der Toleranz.

WerkzeuG

handpresszanGe th-profil inkl. koffer
und prÜflehre fÜr pressfittinGs

GTIN-NR. (EAN) art.-nr. BeschreiBunG

4260494174984 hpzth1632 th-profil und einlagen für 16 x 2, 20 x 2, 26 x 3, 32 x 3

Voreingestellt auf PIPETEC-Pressfittings.
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rohre
aluminium-mehrschichtVerBundrohr

Das Pipetec Metallverbundrohr wurde entwickelt, um dem 
großen Spektrum an temperaturen und Druck in Kalt- und 
warmwassersystemen standzuhalten.

PE-RT

Haftvermittler

Aluminiumrohr
Stumpfverschweißtes

Haftvermittler

PE-RT

 aufBau

Ein Basisrohr aus Polyethylen wird extrudiert und es wird 
ein Haftvermittler aufgetragen. Ein Aluminiumband wird 
um das rohr geformt, längs stumpfgeschweißt und auf 
das Innenrohr  kalibriert. Anschließend werden eine weitere 
Haftschicht und eine Deckschicht aus Polyethylen aufge-
tragen. Die Schweißnaht wird während des Produktions-
prozesses inline geprüft. Der Innendurchmesser des ferti-
gen Produkts wird durch eine Kugel kontrolliert.

 Werkstoffe

PE-RT – ELASTIZITÄT BEI JEDER TEMPERATUR

Das Innenrohrmaterial PE-rt (raised temperature) wurde 
speziell für die Anwendungen in Kalt- und warmwasser-
systemen entwickelt. Es werden ausschließlich reine Ma-
terialqualitäten von renommierten rohmaterialherstellern 
eingesetzt. Der werkstoff weist durch seine vernetzte 
Struktur eine hohe thermische widerstandsfähigkeit auf 
und eignet sich daher im besonderen Maße für den Einsatz 
in diesem Bereich. 

Vernetzt (physikalisch)
Bessere Struktur

POLYEtHYLEN

Unvernetzt (physikalisch)
Schlechtere Struktur

Hochtemperaturbeständiger Polyethylen oder PE-rt er-
weitert die typischen Eigenschaften des Polyethylens. Es 
bleibt aufgrund seines molekularen Aufbaus und seiner 
Prozesseigenschaften auch bei hohen temperaturen ex-
trem stabil. Dadurch ist es optimal geeignet für Anwen-
dungen im Bereich der Kalt- und warmwassersysteme. Die 

Kombination aus PE-rt, Aluminium und Haftvermittler bie-
tet im Vergleich zu herkömmlichen rohrwerkstoffen, wie 
z.B. Kupfer oder c-Stahl, große Vorteile in der Verarbeitung 
und wirtschaftlichkeit von Installationen. Alle werkstoffe 
sind für die Verwendbarkeit in trinkwasserinstallationen 
geprüft und unbedenklich. 

technisches handBuch
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 Vorteile aluminium-mehrschichtVerBundrohr

Das Pipetec-rohrsystem ist auf einen universellen Einsatz ausgelegt 
und bietet dem Verarbeiter einige wichtige Vorteile:

100 % DIFFUSIONSDIcHt
Das Pipetec-Mehrschichtverbundrohr ist 100% diffusionsdicht durch
innenliegendes stumpfverschweißtes Aluminiumrohr (Sauerstoffsperre).

GErINGE wärMEAUSDEHNUNG
Durch das innenliegende Aluminiumrohr ist die wärmeausdehnung wesentlich ver-
ringert (gegenüber herkömmlichen Kunststoffrohren). Sie entspricht etwa der von 
Metallrohren (0,024 mm/m x K).

PHYSIKALIScH VErNEtztEr KUNStStOFF INNEN UND AUSSEN PE-rt
Das Pipetec-System-Mehrschichtverbundrohr hat innen und außen die gleiche 
Kunststoffqualität. So sind unterschiedliche Alterungsprozesse bzw. Materialeigen-
schaften ausgeschlossen.

KEIN MAtErIALABrIEB, KEINE ABLAGErUNGEN
Durch die geringe rauigkeit des vernetzen Kunststoffes kommt es zu keinen Materi-
alabtragungen oder Ablagerungen, die den rohrquerschnitt verändern.

FOrMStABILItät, KAUM FOrMtEILE Für rIcHtUNGSäNDErUNGEN
Das Pipetec-System-Mehrschichtverbundrohr kann leicht von Hand gebogen wer-
den und bleibt in der gewünschten Form ohne rückfederung. richtungsänderungen 
können ohne Formteile ausgeführt werden. Nur in Ausnahmefällen sind entspre-
chende Formteile notwendig.

Das Pipetec-System-Mehrschichtverbundrohr besitzt eine Dauerbelastbarkeit 
von 70°c bei 10 bar. Kurzfristig mögliche temperaturspitzen liegen bei 95°c nach 
DVGw-Arbeitsblatt w542 und w534.

DAUErBELAStBArKEIt 70° BEI 10 BAr

Durch die glatte rohrinnenwand entstehen keine hörbaren Fließgeräusche.
Fittings, Formteile und Armaturen können mit entsprechender Dämmung
vom Baugrundkörper entkoppelt werden (DIN 4109 / EnEV).

ScHALLScHUtzMASSNAHMEN

Die Fittings sind, wie das Pipetec-System-Mehrschichtverbundrohr in ihrer Korrosi-
onsbeständigkeit aufeinander abgestimmt. So eignen sich die Programmierkompo-
nenten für alle Arten von trinkwasser.

KOrrOSIONSBEStäNDIGKEIt

Das Pipetec-System-Mehrschichtverbundrohr ist bei der oben genannten Dauer-
belastung (70 °c bei 10 bar) auf eine Lebensdauer von mindestens 50 Jahren ausge-
legt (kurzfristig 95 °c). Verlegung und Prüfung nach DIN 1988.

LEBENSDAUEr

ENTSPRICHT DER UBA-POSITIVLISTE (DVGW- UND KIWA-ZULASSUNG)

technisches handBuch
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dimension 16x2,0 16x2,0 20x2,0 26x3,0 32x3,0 40x3,5 50x4,0 63x4,5

artikel-nr. vr1620...hz
vr1620...
vS1620...
vri162...

vr2020...
vS2020...
vri202...

vr2630...
vS2630...
vri263...

vr3230...
vS3230...

vS402
vS405 vS505 vS635

zulassungen / prüfungen
keine 

(nur heiz-
anwendungen)

dvgw
kiwa

dvgw
kiwa

dvgw
kiwa

dvgw
kiwa

dvgw
kiwa

dvgw
kiwa

dvgw
kiwa

farbe weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß weiß

rohraufbau in Schichten 5 5 5 5 5 5 5 5

rohraußendurchmesser (mm) 16,0 16,0 20,0 26,0 32,0 40,0 50,0 63,0

rohrwandstärke (mm) 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5

rohrinnendurchmesser (mm) 12,0 12,0 16,0 20,0 26,0 33,0 42,0 54,0

aluminium-Schichtdicke (mm) 0,15 0,20 0,25 0,35 0,50 0,50 0,60 0,80

dichte

kleinster biegeradius (mm) 
ohne biegehilfe (t = 20° c) 80 80 100 260 - -

kleinster biegeradius (mm) 
mit biegehilfe (t = 20° c) 32 48 60 104 128 160 200 252

metergewicht (g / m) 100 105 140 260 350 500 700 1.100

wasserinhalt (liter / m) 0,113 0,113 0,201 0,314 0,531 0,855 1,385 2,290

linearer ausdehnungskoeffizient (mm / (m k)) 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,026 0,026

wärmedurchlasswiderstand (m2 k / w) 0,0046 0,0045 0,0044 0,0066 0,0063 0,0075 0,0085 0,0093

wärmeleitfähigkeit (w / m k) 0,43 0,44 0,46 0,45 0,48 0,47 0,47 0,49

max. betriebstemperatur, über 50 jahre (° c) 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

max. betriebstemperatur, max. 1 jahr (° c) 80 95 95 95 95 95 95 95

notlauftemperatur, max. 100 Stunden (° c) 95 110 110 110 110 110 110 110

max. betriebsdruck, über 50 jahre (bar) 6 10 10 10 10 10 10 10

max. betriebsdruck, max. 1 jahr (bar) 8 12 12 12 12 12 12 12

max. betriebsdruck, anw.-klassen 4/5 (bar)

oberflächenrauigkeit (mm) 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

Sauerstoffdurchlässigkeit (g / m3 d) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

 TECHNISCHE DATEN ALUMINIUM-MEHRSCHICHTVERBUNDROHR (STAND 11/2018)

technisches handBuch
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Vollkunststoffrohr pe-rt

wärmestabiles Vollkunststoffrohr für Fußbodenheizun-
gen - PE-rt ist ein qualitativ hochwertiges, fünfschichti-
ges Fußbodenheizrohr. Durch diesen Aufbau wird eine hohe 
Sauerstoffdichtheit erzielt, die auch bei rauen Baustellen-
bedingungen erhalten bleibt.

 AUFBAU – MATERIAL

Für Heizungsrohre aus PE-rt (raised temperature) wird 
ein speziell modifizierter Polyethylen verwendet, dessen 
Molekülstruktur und zusammensetzung eine sehr gute 
wärmestabilität und hohe mechanische Festigkeit bis zu 
temperaturen von 90° c garantieren.

Der fünfschichtige rohraufbau wird im Extrusionsverfah-
ren in einem einzigen Arbeitsgang hergestellt. Eine EVOH-
Schicht sorgt für eine sehr gute Sauerstoff-Barrierewir-
kung, während die äußere PE-rt Schicht den gesamten 
Schichtaufbau gegen äußere Einflüsse schützt. Die Schich-
ten werden über Haftvermittler kraftschlüssig und dauer-
haft verbunden. Durch dieses Herstellungsverfahren eignet 
sich dieses rohr in besonderem Maße für die wirtschaftli-
che und sichere Verlegung von Fußbodenheizungen. 

 Vorteile Vollkunststoffrohr pe-rt

 Sauerstoffdichtheit mit koextrudierter 
  EVOH-Beschichtung nach DIN 4726
 Einsatzbereich max. 90° c,  max. 6 bar,

  Dauertemperatur 70° c
 rohre aus PE-rt sind korrosionsfrei. Eine reaktion der 

  werkstoffe und deren Veränderung können ausgeschlos-
  sen werden.
 Schweissbares Basisrohr
 Ausgezeichneter Spannungsrisswiderstand
 Geeignet für besonders raue Verlegebedingungen durch 

  die 5-Schicht-technologie
 Flexibel und verlegefreundlich – kalt verlegbar
 Enge Biegeradien möglich
 Beständig gegen zahlreiche chemikalien 

  (Details auf Anfrage)
 Keine Inkrustation dank glatter Innenrohroberfläche
 Niedriges Gewicht

SchutzSchicht
aus PE-RT

Kunststoffschicht zur 
kraftschlüssigen Verbindung

Sauerstoff-
Sperrschicht

Kunststoffschicht
zur kraftschlüssigen

Verbindung

SchutzSchicht
aus PE-RT

technisches handBuch
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 TECHNISCHE DATEN VOLLKUNSTSTOFFROHR PE-RT (STAND 11/2018) INKL. ULTRAFLEX

dimension 12x2,0 14x2,0 16x2,0 17x2,0

artikel-nr. hr120... hr1420... hr1620... hr1720...

zulassungen / prüfungen (nur typ 2) Skz Skz Skz Skz

farbe natur natur natur natur

rohraufbau in Schichten 5 5 5 5

rohraußendurchmesser (mm) 12,0 14,0 16,0 17,0

rohrwandstärke (mm) 2,0 2,0 2,0 2,0

rohrinnendurchmesser (mm) 8,0 10,0 12,0 13,0

dichte 0,945 0,945 0,945 0,945

kleinster biegeradius (mm) 
ohne biegehilfe (t = 20° c)

60 70 80 90

kleinster biegeradius (mm) 
mit biegehilfe (t = 20° c)

24 28 32 36

metergewicht (g / m) 62 75 87 94

wasserinhalt (liter / m) 0,050 0,079 0,113 0,133

linearer ausdehnungskoeffizient (mm / (m k)) 0,195 0,195 0,195 0,195

wärmedurchlasswiderstand (m2 k / w) 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050

wärmeleitfähigkeit (w / m k) 0,40 0,40 0,40 0,40

max. betriebstemperatur, über 50 jahre (° c) 70,0 70,0 70,0 70,0

max. betriebstemperatur, max. 1 jahr (° c) 90 90 90 90

notlauftemperatur, max. 100 Stunden (° c) 100 100 100 100

max. betriebsdruck, über 50 jahre (bar) - -

max. betriebsdruck, max. 1 jahr (bar) - -

max. betriebsdruck, anw.-klassen 4/5 (bar) 8 8 8 8

oberflächenrauigkeit (mm) 0,007 0,007 0,007 0,007

Sauerstoffdurchlässigkeit (g / m3 d) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

technisches handBuch
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technische daten fittinGs
zEtA-wErtE PIPEtEc-PrESSFIttINGS

Verlust Beiwert ζ

Bauteil symBol dim 16 dim 20 dim 26 dim 32 dim 40 dim 50

t-stÜck stromtrennunG 9,8 7,6 5,5 3,4 2,8 2,2

T-STÜCK DURCHGANG (KUPPLUNG) 5,4 4,2 3,1 2,6 2,1 1,6

t-stÜck GeGenlauf 
Bei stromtrennunG 12,2 8,5 6,8 5,1 3,4 2,8

t-stÜck GeGenlauf
Bei stromVereiniGunG 12,2 8,5 6,8 5,1 3,4 2,8

Winkel 90° 8,7 6,3 4,5 2,9 1,3 1,3

rohrBoGen 1,3 0,9 0,7 0,4 0,2 -

ÜBerGanG reduktion 8,3 6,3 5,1 2,8 1,6 1,3

WandscheiBe 5,5 5,4 - - - -

technisches handBuch
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EINBAUMASSE / Z-MASSE
PIPEtEc PrESSFIttINGS

press-ÜBerGanG mit aussenGeWindepress-ÜBerGanG mit aussenGeWinde

art.-nr. GrÖsse material l
mm

l1
mm

l2
mm

z1
mm

sW
mm

r
‚‚

pfua1604 16 x 2 - ½“ messing 48 14 23 11 24 ½

pfua1605 16 x 2 - ¾“ messing 51 16 23 12 27 ¾

pfua2004 20 x 2 - ½“ messing 48 14 23 11 24 ½

pfua2005 20 x 2 - ¾“ messing 51 16 23 12 27 ¾

pfua2006 20 x 2 - 1“ messing 57 20 23 14 36 1

pfua2604 26 x 3 - ½“ messing 48 14 23 11 24 ½

pfua2605 26 x 3 - ¾“ messing 51 16 23 12 27 ¾

pfua2606 26 x 3 - 1“ messing 57 20 23 14 36 1

pfua3206 32 x 3 - 1“ messing 57 20 23 14 36 1

pfua3207 32 x 3 - 1 ¼“ messing 59 22 23 14 46 1 ¼

pfua4006 40 x 3,5  - 1“ messing 47 20 23 14 36 1

pfua4007 40 x 3,5 - 1 ¼“ messing 59 22 23 14 46 1 ¼

pfua5007 50 x 4 - 1 ¼“ messing 71 22 35 14 46 1 ¼

pfua5008 50 x 4 - 1 ½“ messing 71 22 35 14 51 1 ½

pfua6309 63 x 4,5 - 2“ messing 79 25 39 15 65 2

press-ÜBerGanG mit innenGeWinde

art.-nr. GrÖsse material l
mm

l1
mm

l2
mm

z1
mm

sW
mm

rp
‚‚

pfui1604 16 x 2 - ½“ messing 48 16 23 9 25 ½

pfui1605 16 x 2 - ¾“ messing 51 17 23 11 32 ¾

pfui2004 20 x 2 - ½“ messing 47 16 23 8 27 ½

pfui2005 20 x 2 - ¾“ messing 50 17 23 10 32 ¾

pfui2605 26 x 3 - ¾“ messing 49 17 23 9 32 ¾

pfui2606 26 x 3 - 1“ messing 54 21 23 10 41 1

pfui3206 32 x 3 - 1“ messing 53 21 23 9 41 1

pfui3207 32 x 3 - 1 ¼“ messing 57 23 23 11 50 1 ¼

pfui4006 40 x 3,5 -1“ messing 53 21 23 9 38 1

pfui4007 40 x 3,5 -1 ¼“ messing 59 23 23 13 50 1 ¼

pfui4008 40 x 3,5 -1 ½“ messing 59 23 23 13 55 1 ½

pfui5007 50 x 4 -1 ¼“ messing 66 23 35 8 50 1 ¼

pfui5008 50 x 4 -1 ½“ messing 67 23 35 9 55 1 ½

pfui6309 63 x 4,5 - 2“ messing 72 27 39 6 65 2
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press-Winkel 90°

art.-nr. GrÖsse material z1
mm

l1
mm

z2
mm

l2
mm

pfw1616 16 x 2 messing 16 39 16 39

kpfw1616 16 x 2 ppSu 16 39 16 39

pfw2020 20 x 2 messing 18 41 18 41

kpfw2020 20 x 2 ppSu 18 41 18 41

pfw2626 26 x 3 messing 18 41 18 41

kpfw2626 26 x 3 ppSu 18 41 18 41

pfw3232 32 x 3 messing 24 47 24 47

kpfw3232 32 x 3 ppSu 24 47 24 47

pfw4040 40 x 3,5 messing 26 49 26 49

pfw5050 50 x 4 messing 32 67 32 67

pfw6363 63 x 4,5 messing 43 81 43 81

press-Winkel 45°

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z1
mm

l2
mm

z2
mm

pfwh2626 26 x 3 messing 38 15 38 15

pfwh3232 32 x 3 messing 39 16 39 16

pfwh4040 40 x 3,5 messing 45 22 45 22

pfwh5050 50 x 4 messing 57 22 57 22

pfwh6363 63 x 4,5 messing 62,5 24 62,5 24

press-ÜBerGanGsWinkel
mit aussenGeWinde

art.-nr. GrÖsse material l
mm

l1
mm

l2
mm

z1
mm

sW
mm

rp
‚‚

pfwa1604 16 x 2 - ½“ messing 30 16 41 18 22 ½

pfwa1605 16 x 2 - ¾“ messing 32 16 45 22 27 ¾

pfwa2004 20 x 2 - ½“ messing 32 18 42 19 22 ½

pfwa2005 20 x 2 - ¾“ messing 34 18 44 21 27 ¾

pfwa2605 26 x 3 - ¾“ messing 34 18 44 21 - ¾

pfwa2606 26 x 3 - 1“ messing 42 22 48 25 34 1

pfwa3206 32 x 3 - 1“ messing 45 25 48 25 34 1

pfwa4007 40 x 3,5 - 1 ¼“ messing 56 34 53 30 43 1 ¼

pfwa5007 50 x 4 - 1 ¼“ messing 61 39 65 30 43 1 ¼

pfwa5008 50 x 4 - 1 ½“ messing 61 39 68 33 50 1 ½

pfwa6309 63 x 4,5 - 2“ messing 70 45 78 39 60 2
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press-ÜBerGanGsWinkel
mit innenGeWinde

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z1
mm

l2
mm

z2
mm

sW
mm

rp
‚‚

pfwi1604 16 x 2 - ½“ messing 29 13 45 22 27 ½

pfwi1605 16 x 2 - ¾“ messing 32 15 48 25 33 ¾

pfwi2004 20 x 2 - ½“ messing 31 15 45 22 27 ½

pfwi2005 20 x 2 - ¾“ messing 33 16 48 25 33 ¾

pfwi2605 26 x 3 - ¾“ messing 34 17 48 25 33 ¾

pfwi2606 26 x 3 - 1“ messing 41 20 53 30 41 1

pfwi3206 32 x 3 - 1“ messing 42 21 53 30 41 1

pfwi4007 40 x 3,5 -1 ¼“ messing 50 27 58 35 50 1 ¼

pfwi5007 50 x 4 - 1 ¼“ messing 51 28 72 37 50 1 ¼

pfwi5008 50 x 4 - 1 ½“ messing 52 29 73 38 56 1 ½

pfwi6309 63 x 4,5 - 2“ messing 62 35 81 42 67 2

press-t-stÜck

art.-nr. GrÖsse material z1
mm

l1
mm

z2
mm

l2
mm

z3
mm

l3
mm

pft161616 16 x 2 messing 16 39 16 39 16 39

kpft161616 16 x 2 ppSu 16 39 16 39 16 39

pft202020 20 x 2 messing 18 41 18 41 18 41

kpft202020 20 x 2 ppSu 18 41 18 41 18 41

pft262626 26 x 3 messing 18 41 18 41 18 41

kpft262626 26 x 3 ppSu 18 41 18 41 18 41

pft323232 32 x 3 messing 24 47 24 47 24 47

kpft323232 32 x 3 ppSu 24 47 24 47 24 47

pft404040 40 x 3,5 messing 26 49 26 49 26 49

pft505050 50 x 4 messing 32 67 32 67 32 67

pft636363 63 x 4,5 messing 43 81 43 81 43 81

press-t-stÜck mittelaBGanG erWeitertpress-t-stÜck mittelaBGanG erWeitert

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z1
mm

l2
mm

z2
mm

l3
mm

z3
mm

pft162016 16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 messing 40 17 18 15 40 17

kpft162016 16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 ppSu 40 17 18 15 40 17

pft202620 20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2 messing 43 20 39 16 43 20

kpft202620 20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2 ppSu 43 20 39 16 43 20

pft263226 26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 messing 45 22 43 20 45 22

pft324032 32 x 3 - 40 x 3,5 - 32 x 3 messing 49 26 45 22 49 26
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press-t-stÜck reduziert

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z1
mm

l2
mm

z2
mm

l3
mm

z3
mm

pft201616 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 messing 38 15 40 17 39 16

kpft201616 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 ppSu 38 15 40 17 39 16

pft202016 20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 messing 40 17 40 17 41 18

kpft202016 20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 ppSu 40 17 40 17 41 18

pft261620 26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2 messing 39 16 43 20 38 15

kpft261620 26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2 ppSu 39 16 43 20 38 15

pft262016 26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2 messing 41 18 44 21 39 16

kpft262016 26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2 ppSu 41 18 44 21 39 16

pft262020 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 messing 41 18 43 20 40 17

kpft262020 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 ppSu 41 18 43 20 40 17

pft262616 26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2 messing 44 21 43 20 43 20

kpft262616 26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2 ppSu 44 21 43 20 43 20

pft262620 26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2 messing 44 21 43 20 43 20

kpft262620 26 x3 - 26 x 3 - 20 x 2 ppSu 44 21 43 20 43 20

pft322020 32 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 messing 41 18 47 24 41 18

pft322026 32 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 messing 41 18 47 24 41 18

pft322626 32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3 messing 44 21 47 24 43 20

pft323220 32 x 3 - 32 x 3 - 20 x 2 messing 47 24 47 24 46 23

pft323226 32 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 messing 47 24 47 24 46 23

kpft323226 32 x3 - 32 x 3 - 26 x 3 ppSu 47 24 47 24 46 23

pft402632 40 x 3.5 - 26 x 3 - 32 x 3 messing 43 20 49 26 42 19

pft403232 40 x 3.5 - 32 x 3 - 32 x 3 messing 47 24 50 27 46 23

pft404026 40 x 3.5 - 40 x 3.5 - 26 x 3 messing 49 26 49 26 49 26

pft404032 40 x 3.5 - 40 x 3.5 - 32 x 3 messing 49 26 49 26 49 26

pft503240 50 x 4 - 32 x 3 - 40 x 3.5 messing 58 23 54 31 46 23

pft504040 50 x 4 - 40 x 3.5 - 40 x 3.5 messing 61 26 54 31 50 27

pft505032 50 x 4 - 50 x 4 - 32 x 3 messing 67 32 67 32 55 32

pft505040 50 x 4 - 50 x 4 - 40 x 3.5 messing 67 32 67 32 56 33

pft634050 63 x 4.5 - 40 x 3.5 - 50 x 4 messing 65 26 61 38 61 26

pft635050 63 x 4.5 - 50 x 4 - 50 x 4 messing 71 32 73 38 66 31

pft636340 63 x 4.5 - 63 x 4.5 - 40 x 3.5 messing 77 38 77 38 62 39

pft636350 63 x 4.5 - 63 x 4.5 - 50 x 4 messing 77 38 77 38 73 38



serVice + BestellunGen
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BestellunGen per fax
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

serVice + BestellunGen
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung. 61

Produktkatalog 2023 technisches handBuch
press-t-stÜck 
mittelaBGanG reduziert

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z1
mm

l2
mm

z2
mm

l3
mm

z3
mm

pft201620 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 messing 38 15 41 18 38 15

kpft261620 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 ppSu 38 15 41 18 38 15

pft261626 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 messing 39 16 44 21 39 16

kpft261626 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 ppSu 39 16 44 21 39 16

pft262026 26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 messing 41 18 44 21 41 18

kpft262026 26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 ppSu 41 18 44 21 41 18

pft321632 32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3 messing 39 16 47 24 39 16

kpft321632 32 x 3 - 16 x 2 - 32 x 3 ppSu 39 16 47 24 39 16

pft322032 32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3 messing 41 18 47 24 41 18

kpft322032 32 x 3 - 20 x 2 - 32 x 3 ppSu 41 18 47 24 41 18

pft322632 32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3 messing 42 19 47 24 42 19

kpft322632 32 x 3 - 26 x 3 - 32 x 3 ppSu 42 19 47 24 42 19

pft402040 40 x 3,5 - 20 x 2 - 40 x 3,5 messing 41 18 49 26 41 18

pft402640 40 x 3,5 - 26 x 3 - 40 x 3,5 messing 43 20 49 26 43 20

pft403240 40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5 messing 46 23 49 26 46 23

pft502650 50 x 4 - 26 x 3 - 50 x 4 messing 55 20 56 33 55 20

pft503250 50 x 4 - 32 x 3 - 50 x 4 messing 58 23 56 33 58 23

pft504050 50 x 4 - 40 x 3,5 - 50 x 4 messing 62 27 56 33 62 27

pft633263 63 x 4,5 - 32 x 3 - 63 x 4,5 messing 62 23 61 38 62 23

pft634063 63 x 4,5 - 40 x 3,5 - 63 x 4,5 messing 66 27 62 39 66 27

pft635063 63 x 4,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5 messing 71 32 72 37 71 32

press-t-stÜck mit innenGeWinde

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z1
mm

l2
mm

z2
mm

z3
mm

l3
mm

rp
‚‚

sW
mm

pfti160416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 messing 46 23 30 14 46 23 ½ 27

pfti200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 messing 46 23 30 14 46 23 ½ 27

pfti200520 20 x 2 - ¾“ - 20 x 2 messing 49 26 33 16 49 26 ¾ 33

pfti260426 26 x 3 - ½“ - 26 x 3 messing 46 23 32 16 46 23 ½ 27

pfti260526 26 x 3 - ¾“ - 26 x 3 messing 49 26 34 17 49 26 ¾ 33

pfti320432 32 x 3 - ½“ - 32 x 3 messing 46 23 35 19 46 23 ½ 27

pfti320532 32 x 3 - ¾“ - 32 x 3 messing 49 26 38 21 49 26 ¾ 33

pfti320632 32 x 3 - 1“ - 32 x 3 messing 53 30 43 22 53 30 1 41

pfti320732 32 x 3 - 1 ¼“ - 32 x 3 messing 57 34 47 24 57 34 1 ¼ 50

pfti400640 40 x 3,5 - 1“ - 40 x 3,5 messing 53 30 44 23 53 30 1 41

pfti400740 40 x 3,5 - 1 ¼“ - 40 x 3,5 messing 58 35 49 26 58 35 1 ¼ 50

pfti500750 50 x 4 - 1 ¼“ - 50 x 4 messing 69 34 50 27 69 34 1 ¼ 50

pfti500850 50 x 4 - 1 ½“ - 50 x 4 messing 72 37 52 29 72 37 1 ½ 56

pfti630663 63 x 4,5 - 1“ - 63 x 4,5 messing 68 29 55 34 68 29 1 41

pfti630863 63 x 4,5 - 1 ½“ - 63 x 4,5 messing 76 37 56 33 76 37 1 ½ 56
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press-t-stÜck mit aussenGeWinde

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z1
mm

l2
mm

z2
mm

z3
mm

l3
mm

rp
‚‚

sW
mm

pfta160416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 messing 42 19 30 16 42 19 ½ 21

pfta200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 messing 42 19 32 18 42 19 ½ 21

pfta200520 20 x 2 - ¾“ - 20 x 2 messing 45 22 34 18 45 22 ¾ 27

pfta260426 26 x 3 - ½“ - 26 x 3 messing 41 18 34 18 41 18 ½ 21

pfta260526 26 x 3 - ¾“ - 26 x 3 messing 44 21 36 20 44 21 ¾ 27

pfta260626 26 x 3 - 1“ - 26 x 3 messing 49 26 42 22 49 26 1 34

pfta320532 32 x 3 - ¾“ - 32 x 3 messing 45 22 40 24 45 22 ¾ 27

pfta320632 32 x 3 - 1“ - 32 x 3 messing 49 26 45 25 49 26 1 34

pfta320732 32 x 3 - 1 ¼“ - 32 x 3 messing 53 30 52 30 53 30 1 ¼ 43

pfta400640 40 x 3,5 - 1“ - 40 x 3,5 messing 49 26 48 28 49 26 1 34

pfta500750 50 x 4 - 1 ¼“ - 50 x 4 messing 65 30 62 40 65 30 1 ¼ 43

pfta500850 50 x 4 - 1 ½“ - 50 x 4 messing 68 33 62 40 68 33 1 ½ 50

pfta630963 63 x 4,5 - 2“ - 63 x 4,5 messing 78 39 69 44 78 39 2 60

press-kupplunG

art.-nr. GrÖsse material l
mm

l1
mm

l2
mm

z1
mm

pfk1616 16 x 2 - 16 x 2 messing 57 23 23 11

kpfk1616 16 x 2 - 16 x 2 ppSu 57 23 23 11

pfk2020 20 x 2 - 20 x 2 messing 57 23 23 11

kpfk2020 20 x 2 - 20 x 2 ppSu 57 23 23 11

pfk2626 26 x 3 - 26 x 3 messing 57 23 23 11

kpfk2626 26 x 3 - 26 x 3 ppSu 57 23 23 11

pfk3232 32 x 3 - 32 x 3 messing 58 23 23 12

kpfk3232 32 x 3 - 32 x 3 ppSu 58 23 23 12

pfk4040 40 x 3,5 - 40 x 3,5 messing 59 23 23 13

pfk5050 50 x 4 - 50 x 4 messing 83 35 35 13

pfk6363 63 x 4,5 - 63 x 4,5 messing 90 38,5 38,5 13



serVice + BestellunGen
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BestellunGen per fax
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

serVice + BestellunGen
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung. 63

Produktkatalog 2023

press-reduzierunG

art.-nr. GrÖsse material l
mm

l1
mm

l2
mm

l1
mm

pfk2016 20 x 2 - 16 x 2 messing 57 23 23 11

kpfk2016 20 x 2 - 16 x 2 ppSu 57 23 23 11

pfk2616 26 x 3 - 16 x 2 messing 57 23 23 11

pfk2620 26 x 3 - 20 x 2 messing 57 23 23 11

kpfk2620 26 x 3 - 20 x 2 ppSu 57 23 23 11

pfk3216 32 x 3 - 16 x 2 messing 58 23 23 12

pfk3220 32 x 3 - 20 x 2 messing 58 23 23 12

pfk3226 32 x 3 - 26 x 3 messing 58 23 23 12

kpfk3226 32 x 3 - 26 x 3 ppSu 58 23 23 12

pfk4026 40 x 3,5 - 26 x 3 messing 59 23 23 13

pfk4032 40 x 3,5 - 32 x 3 messing 59 23 23 13

pfk5032 50 x 4 - 32 x 3 messing 71 35 23 13

pfk5040 50 x 4 - 40 x 3,5 messing 71 35 23 13

pfk6340 63 x 4,5 - 40 x 3,5 messing 75 39 23 13

pfk6350 63 x 4,5 - 50 x 4 messing 87 39 35 13

press-stopfen

art.-nr. GrÖsse material l
mm

l1
mm

z1
mm

pfS16 16 x 2 messing 30 23 7

pfS20 20 x 2 messing 30 23 7

pfS26 26 x 3 messing 30 23 7

pfS32 32 x 3 messing 31 23 8

pfS40 40 x 3,5 messing 32 23 9

pfS50 50 x 4 messing 45 35 10

pfS63 63 x 4,5 messing 48 39 9

press-WandWinkel

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z1
mm

l2
mm

l3
mm

l
mm

k
mm

rp
‚‚

sW
mm

pfwwk1603 16 x 2 - “ - 39 mm messing 44 21 17,5 14 39 36 25

pfwwk1604 16 x 2 - ½“ - 39 mm messing 46 23 17,5 14 39 36 ½ 27

pfwwm1604 16 x 2 - ½“ - 52 mm messing 46 23 22,5 14 52 36 ½ 27

pfwwl1604 16 x 2 - ½“ - 78 mm messing 46 23 22,5 14 78 36 ½ 27

pfwwm2004 20 x 2 - ½“ - 52 mm messing 46 23 22,5 14 52 36 ½ 27

pfwwl2004 20 x 2 - ½“ - 78 mm messing 46 23 22,5 14 78 36 ½ 27

pfwwm2005 20 x 2 - ¾“ - 52 mm messing 48 23 22,5 14 78 36 ½ 27

pfwwm2605 26 x 3 - ¾“ - 52 mm messing 48 25 22,5 16 52 36 ¾ 33

technisches handBuch
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press-WandWinkel
DOPPELT – U-FORM

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z1
mm

l2
mm

z2
mm

l
mm

rp
‚‚

m
mm

l3
mm

pfwwu160416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 messing 54 31 24 50 88 ½ 6 34

pfwwu200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 messing 54 31 24 50 88 ½ 6 34

M6

press-WandWinkel
DOPPELT – V-FORM

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z1
mm

l2
mm

l 
mm

l3 
mm

rp
‚‚

sW
mm

W
mm

k
mm

pfwwd160416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 messing 45 22 22 52 14 ½ 27 90 36

pfwwd200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 messing 45 22 24 52 14 ½ 27 90 36

press-WandWinkel
DOPPELT – SERIEN-FORM

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z1
mm

l2
mm

z2 
mm

l3 
mm

rp
‚‚

l4
‚‚

W
mm

k
mm

z4
mm

pfwwS16416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 messing 46 23 46 23 23 ½ 14 165 28 52

pfwwS200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 messing 46 23 46 23 23 ½ 14 165 25 52
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press-WandWinkel
DOPPELT – U-FORM GEBOGEN

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z1
mm

l2
mm

z2 
mm

B 
mm

k
mm

rp
‚‚

l3
mm

l4
mm

z4
mm

pfwwuSa160416 16 x 2 - ½“ - 16 x 2 messing 67 44 67 44 50 39 ½ 15 37 17

pfwwuSa200420 20 x 2 - ½“ - 20 x 2 messing 67 44 67 44 50 39 ½ 15 37 17

press-WanddurchfÜhrunG
mit innenGeWinde

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z1
mm

l
mm

z2
mm

rp
‚‚

k
mm

pfwdf1604 16 x 2 mm - ½“ messing 46 23 78 22,5 ½ 36

pfwdf2004 20 x 2 mm - ½“ messing 46 23 78 22,5 ½ 36

press-spÜlkastenanschluss

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z1
mm

h
mm

rp
‚‚

k1
mm

k2
mm

pftc16 16 x 2 mm - ½“ messing 52 29 28,5 ½ 32 32



serVice + BestellunGen
+49 (0) 74 76 / 667 99 32

BestellunGen per fax
+49 (0) 74 76 / 667 99 33

serVice + BestellunGen
info@pipetec.eu

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Für Druckfehler keine Haftung.66

Produktkatalog 2023technisches handBuch

press-ÜBerGanGsVerschrauBunG
mit innenGeWinde

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z1
mm

l2
mm

l
mm

G
‚‚

sW
mm

pfv1604 16 x 2 - ½“ messing 9 17 23 49 ½ 27

pfv1605 16 x 2 - ¾“ messing 8 15 23 46 ¾ 32

pfv2004 20 x 2 - ½“ messing 9 17 23 49 ½ 27

pfv2005 20 x 2 - ¾“ messing 9 17 23 49 ¾ 32

pfv2006 20 x 2 - 1“ messing 10 19 23 53 1 40

pfv2008 20 x 2 - 1 ½“ messing 10 13 23 46 1 ½ 52

pfv2605 26 x 3 - ¾“ messing 8 18 23 49 ¾ 32

pfv2606 26 x 3 - 1“ messing 10 21 23 54 1 40

pfv2608 26 x 3 - 1 ½“ messing 10 13 23 46 1 ½ 54

pfv3206 32 x 3 - 1“ messing 10 19 23 53 1 40

pfv3207 32 x 3 - 1 ¼“ messing 10 19 23 53 1 ¼ 48

pfv3208 32 x 3 - 1 ½“ messing 10 20 23 53 1 ½ 54

pfv4007 40 x 3,5 - 1 ¼“ messing 10 22 23 55 1 ¼ 48

pfv4008 40 x 3,5 - 1 ½“ messing 10 20 23 53 1 ½ 52

pfv5009 50 x 4 - 2“ messing 13 25 35 73 2 66

pfv6310 63 x 4,5 - 2 ½“ messing 19 34 39 92 2 ½ 82

art.-nr. GrÖsse material l
mm

l1
mm

l2
mm

z1
mm

G
mm

sW
mm

pfv1605ek 16 x 2 - ¾“ messing 45 10 23 12 ¾ 30

pfv2005ek 20 x 2 - ¾“ messing 47 10 23 14 ¾ 30

press-ÜBerGanGsVerschrauBunG
mit eurokonus-GeWinde

art.-nr. GrÖsse material l
mm

l1
mm

l2
mm

z1
mm

G
mm

sW
mm

pfv1605ek 16 x 2 - ¾“ messing vernickelt 45 10 23 12 ¾ 30

pfv2005ek 20 x 2 - ¾“ messing vernickelt 47 10 23 14 ¾ 30

press-ÜBerGanGsVerschrauBunG
mit eurokonus-GeWinde Vernickelt
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art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z1
mm

l2
mm

l
mm

G
mm

sW1
mm

sW2
mm

pfv1604ig 16 x 2 - ½“ messing 15 34 23 72 ½ 27 24

pfv1605ig 16 x 2 - ¾“ messing 16 33 23 72 ¾ 32 31

pfv2004ig 20 x 2 - ½“ messing 15 35 23 73 ½ 27 24

pfv2005ig 20 x 2 - ¾“ messing 16 34 23 73 ¾ 32 31

pfv2605ig 26 x 3 - ¾“ messing 16 35 23 74 ¾ 32 31

pfv2606ig 26 x 3 - 1“ messing 16 40 23 79 1 40 37

pfv3206ig 32 x 3 - 1“ messing 16 42 23 81 1 40 37

pfv3207ig 32 x 3 - 1 ¼“ messing 17 40 23 80 1 ¼ 48 46

press-ÜBerGanGsVerschrauBunG 
mit iG

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z1
mm

l2
mm

l
mm

G
mm

sW1
mm

sW2
mm

pfv1604ag 16 x 2 - ½“ messing 14 38 23 75 ½ 27 21

pfv1605ag 16 x 2 - ¾“ messing 15 37 23 75 ¾ 32 27

pfv2004ag 20 x 2 - ½“ messing 14 39 23 76 ½ 27 21

pfv2005ag 20 x 2 - ¾“ messing 15 38 23 76 ¾ 32 32

pfv2605ag 26 x 3 - ¾“ messing 15 40 23 78 ¾ 32 27

pfv2606ag 26 x 3 - 1“ messing 16 44 23 83 1 40 35

pfv3206ag 32 x 3 - 1“ messing 16 45 23 84 1 40 35

pfv3207ag 32 x 3 - 1 ¼“ messing 16 43 23 82 1 ¼ 48 44

press-ÜBerGanGsVerschrauBunG 
mit aG

art.-nr. GrÖsse material l
mm

l1
mm

l2
mm

z1
mm

d
mm

sW
mm

pfuek1615 16 x 2 - 15 mm messing 51 20 23 8 15 25

pfuek2018 20 x 2 - 18 mm messing 54 22 23 9 18 28

pfuek2022 20 x 2 - 22 mm messing 54 22 23 9 22 35

pfuek2622 26 x 3 - 22 mm messing 54 22 23 9 22 35

pfuek2628 26 x 3 - 28 mm messing 56 22 23 11 28 40

pfuek3228 32 x 3 - 28 mm messing 57 22 23 12 28 40

pfuek3235 32 x 3 - 35 mm messing 59 25 23 11 35 49

pfuek4035 40 x 3,5 - 35 mm messing 59 25 23 11 35 49

press-ÜBerGanG auf kupferrohr 
zUM ScHrAUBEN
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art.-nr. GrÖsse material l
mm

l1
mm

l2
mm

z1
mm

d
mm

pfuek1615 16 x 2 - 15 mm messing vernickelt 56 26 23 7 15

pfuek2018 20 x 2 - 18 mm messing vernickelt 56 26 23 7 15

pfuek2022 20 x 2 - 22 mm messing vernickelt 56 26 23 7 18

pfuek2622 26 x 3 - 22 mm messing vernickelt 56 26 23 7 22

pfuek2628 26 x 3 - 28 mm messing vernickelt 56 26 23 7 22

pfuek3228 32 x 3 - 28 mm messing vernickelt 56 25 23 8 28

press-ÜBerGanG auf kupferrohr 
Vernickelt – ZUM PRESSEN

art.-nr. GrÖsse material k
mm

l
mm

rp
‚‚

rp
‚‚

pfwwSet1604 16 x 2 - ½“ blech din en 10142 dx51 d+z 153 250 ½ ½

pfwwSet2004 20 x 2 - ½“ oder kunststoff 153 250 ½ ½

press-WandWinkel 
MONtIErt AUF MONtAGEPLAttE StIcHMASS 153 MM

art.-nr. GrÖsse material l
mm

k
mm

k1
mm

k2
mm

k2
mm

mp153 250 / 48 mm blech din en 10142 dx51 
d+z oder kunststoff

250 153 73 80 100

montaGeplatte 
Für wANDwIKEL, StIcHMASSE 73, 80, 100, 153 MM

art.-nr. GrÖsse material B
mm

h
mm

k
mm

k1
mm

k2
mm

k3
mm

mpgu 380 mm blech din en 10142 
dx51 d+z

229 39 153 80 100 73

montaGeplatte 
Für zwEI wANDwINKEL, StIcHMASSE 73, 80, 100, 153 MM
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press-kreuzunGsfreies t-stÜck

art.-nr. GrÖsse material l
mm

l1
mm

z1
mm

l2
mm

l3
mm

l4
mm

pfkft161616 16 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 messing 122 38 23 86 38 84

pfkft201616 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 messing 122 38 23 86 38 84

pfkft201620 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 messing 122 38 23 86 38 84

pfkft202020 20 x 2 - 20 x 2 - 20 x 2 messing 122 38 23 86 38 84

art.-nr. GrÖsse material B
mm

h
mm

W
mm

l
mm

mpku 228 mm, einbautiefe 
40 mm

blech din en 10142 
dx51 d+z

94 39 48 228

montaGeplatte 
Für EINEN wANDwINKEL

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z
mm

l2
mm

l
mm

pfku16d 16 x 2 messing 23 83 23 129

pfku20d 20 x 2 messing 23 84 23 130

pfku26d 26 x 3 messing 23 91 23 137

pfku32d 32 x 3 messing 23 113 23 159

pfku40d 40 x 3,5 messing 23 139 23 185

pfku50d 50 x 4 messing 35 154 35 224

pfku63d 63 x 4,5 messing 39 161 39 239

press-kuGelhahn 
FLÜGELGRIFF GRÜN – SANITÄR (DVGW-ZULASSUNG) 
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art.-nr. GrÖsse material l
mm

l1
mm

l2
mm

l3
mm

d
mm

d
mm

pfSSSet39 39 mm tpe 43 39 17,5 17 57 26

pfSSSet52 52 mm tpe 56 52 22,5 17 57 26

pfSSSet78 78 mm tpe 82 78 22,5 17 57 26

schallschutzset fÜr WandWinkel

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z
mm

l2
mm

l
mm

pfku16 16 x 2 messing 23 39 23 85

pfku20 20 x 2 messing 23 40 23 86

pfku26 26 x 3 messing 23 45 23 91

pfku32 32 x 3 messing 23 106 23 152

pfku40 40 x 3,5 messing 23 120 23 166

pfku50 50 x 4 messing 35 126 35 196

pfku63 63 x 4,5 messing 39 148 39 226

press-kuGelhahn 
FLÜGELGRIFF ROT – HEIZUNG (KEINE DVGW-ZULASSUNG)

art.-nr. GrÖsse material l1
mm

z1
mm

l
mm

l2
mm

pfhaw16300 16 x 2 - 15 mm - 300 mm messing/kupfer vernickelt 39 15 300 289

pfhaw20300 20 x 2 - 15 mm - 300 mm messing/kupfer vernickelt 41 17 300 287

press-heizkÖrperanschlussWinkel Vernickelt
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ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN / MONTAGEHINWEISE
LäNGENAUSDEHUNG PIPEtEc MEtALLVErBUNDrOHrE 

Längenausdehnung unterschiedlicher
Rohrmaterialien bei 50 m und ∆t 50° K

PEX

PP

PB

PVC

PIPETEC

Kupfer

Verzinkter Stahl

Edelstahl

50
 m

∆t 50° K

   500 mm

   450 mm

   375 mm

   200 mm

   62,50 mm

   41,25 mm

   28,50 mm

   27,50 mm

rOHrrAUIGKEIt PIPEtEc MEtALLVErBUNDrOHr UND PE-rt

rohrwandrauhigkeitswerte verschiedener Materialien:

KUPFEr
k neu  0,0015 mm
k gebraucht  0,03 mm

StAHLrOHr VErzINKt
k neu  0,15 mm - 0,16 mm
k gebraucht  bis 4,0 mm

PIPEtEc / KUNStStOFF
k neu  0,007 mm
k gebraucht  0,007 mm

NAHtLOSE StAHLrOHrE
k neu  0,02 - 0,06 mm
k gebraucht  bis 4,0 mm

technisches handBuch
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Steigleitungen im Schacht oder 
Unterputz zwischen beheizten 
räumen verschiedener Nutzer

50%         Dämmung         100%
Verlegung gegen unbeheizte räu-
me, Erdreich und Außenluft

DäMMUNG VON rOHrLEItUNGEN

Entsprechend Gebäudeenergiegesetz (GEG)

FUSSBODENAUFBAU

Vorgedämmtes Pipetec-Mehrschichtverbundrohr

technisches handBuch
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ScHALLScHUtz

Gleitpunkt

Fixpunkt

LäNGENAUSDEHNUNG

technisches handBuch
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L 2

L1

L1

L 2

dn rohr-dimension

mm Vertikal horizontal

16 16 x 2,00 135    150

20 20 x 2,00 150    175

26 26 x 3,00 165    200

32 32 x 3,00 200    200

40 40 x 3,50 250    250

50 50 x 4,00 250    250

63 63 x 4,50 250    250

L2 (CM) MAX. 
BefestiGunGsaBstand

BEFEStIGUNGSABStäNDE

Gruppenanschluss Verteilersystem

ringleitung t-Stück-Installation

VErLEGEHINwEISE

technisches handBuch
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INStALLAtIONSBEISPIELE

Konventionelles
Verteilungssystem

Einzelverteilungssystem

ringleitungssystem

technisches handBuch
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MONtAGE- UND VErLEGErIcHtLINIEN

Fußbodenheizung

BIFILArE VErLEGUNG

Schneckenförmiger Aufbau mit Umkehrschleife 
im Heizkreiszentrum. Durch die ausgeglichene 
Verlegung von Vor- und rücklauf ergibt sich eine 
sehr gleichmäßige wärmeverteilung.

BIFILArE VErLEGUNG MIt rANDzONE

Schneckenförmiger Aufbau mit einbezogener 
randzone an zwei Seiten des raumes.

MäANDErFÖrMIGE VErLEGUNG

Schlangenförmiger Aufbau mit Umkehrschleife 
am Heizkreisende. Die durchgehende Verlegung 
erzielt ohne Einbeziehung des rücklaufes eine am 
Heizkreisanfang höhere temperatur.

MäANDErFÖrMIGE VErLEGUNG 
MIt rANDzONE

Die randzone verstärkt bei dieser Verlegeform die 
temperatursteigerung am Heizkreisanfang.

technisches handBuch
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BErEcHNUNGSBEISPIEL

zweirohrheizung mit Heizkörpern

Unter Berücksichtigung maximaler Fließgeschwindigkeiten können folgende wärmeleistungen/Volumenströme 
angeschlossen werden:

Empfehlung: Heizkörper-Anbindungsleitungen  ≤ 0,3 m/s
Heizungs-Verteilungsleitungen  ≤ 0,5 m/s
Heizungssteig- und Kellerleitungen ≤ 1,0 m/s

Druckverlust ∆p beachten!

rohrdimension in mm Ø 16 x 2 20 x 2 26 x 3 32 x 3

VOLUMENSTROM VMAX IN L/H 130

FLIESSGESCHWINDIGKEIT MAX IN M/S 0,30

WÄRMELEISTUNG QN IN KCAL/H ∆T 20°C 2.600

WÄRMELEISTUNG QN IN WATT ∆T 20°C 3.023

HEIzKÖrPEr-ANBINDUNGSLEItUNGEN

rohrdimension in mm Ø 16 x 2 20 x 2 26 x 3 32 x 3

VOLUMENSTROM VMAX IN L/H 220 450 700 900

FLIESSGESCHWINDIGKEIT MAX IN M/S 0,50 0,50 0,50 0,50

WÄRMELEISTUNG QN IN KCAL/H ∆T 20°C 4.400 6.800 14.500 18.000

WÄRMELEISTUNG QN IN WATT ∆T 20°C 5.116 7.890 16.800 20.930

HEIzUNGS-VErtEILUNGSLEItUNGEN

rohrdimension in mm Ø 16 x 2 20 x 2 26 x 3 32 x 3

VOLUMENSTROM VMAX IN L/H 440 900 1.400 1.800

FLIESSGESCHWINDIGKEIT MAX IN M/S 1,00 1,00 1,00 1,00

WÄRMELEISTUNG QN IN KCAL/H ∆T 20°C 8.800 13.600 29.000 36.000

WÄRMELEISTUNG QN IN WATT ∆T 20°C 10.233 15.780 33.600 41.860

HEIzUNGSStEIG- UND KELLErLEItUNGEN

BEISPIEL ZUR BERECHNUNG DES VOLUMENSTROMES (DURCHFLUSSMENGE IN L/H)
wärmeleistung: QN/w x 0,86

Temperaturspreizung: ∆t (TV-TR)
= Volumenstrom V in l/h

QN = 1.000 w x 0,86
    ∆t 20°C

Anmerkung: 
Bei systemgebundenen Heizkreisen (Einrohrhei-
zung) ist der gesamte ringvolumenstrom aller 
Heizkörper zu beachten!

= V = 43 l/h

technisches handBuch
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MONtAGEANLEItUNG Für PIPEtEc-PrESSFIttINGS MS / PPSU

Mit unseren Pressfittings können Sie schnell rohrverbindungen 
herstellen. Es wird lediglich unser Aluminium-Mehrschichtver-
bundrohr, eine rohrschere, ein Kalibrierer sowie eine geeignete 
Pressmaschine benötigt. Das Alu-Verbundrohr wird mit einer 
rohrschere auf die gewünschte Länge gekürzt. Anschließend ge-
währleistet das Kalibrieren, dass das rohrende nach dem Schnitt 
wieder absolut rund ist und entgratet wird. Gleichzeitig wird das 
rohr innen angefast, so dass der Fitting ohne Beschädigung des 
O-rings in das rohr eingeführt werden kann. Letzte Sicherheit 
für eine korrekte Verpressung geben die drei Öffnungen (Sicht-
fenster) am Ende der Edelstahlhülse, die den richtigen Sitz des 
rohres im Fitting anzeigen.

Mit einem geeigneten werkzeug ist das rohr auf wunschlänge zuzuschnei-
den. Die Querschnittsfläche des Schnittes muss im rechten winkel zum 
rohr stehen. Schräge Schnitte sind zu vermeiden. 

Hand- und Stichsägen sowie stumpfe werkzeuge sind zum Ablängen nicht 
geeignet. 

1 aBlänGen des rohres

Eine einwandfreie Funk-
tion der rohrverbindung kann 

nur bei Einsatz der Fittings mit 
dem DVGw-zertifizierten Pipetec-Alumini-

um-Mehrschichtverbundrohr sichergestellt wer-
den. wir weisen auf die hohe wichtigkeit 

einer korrekten und fachgerechten 
Kalibrierung und Entgratung 

mittels eines geeigne-
ten werkzeuges  

hin.

 hinWeis

Führen Sie den Fitting mit angemessenem Druck 
und in axialer richtung bis zum Anschlag auf 
das rohrende ein. Die korrekte Einschubtiefe ist 
durch die drei Kontrollfenster der Edelstahlpress-
hülse zu erkennen. Bitte verwenden Sie keine zu-
sätzlichen Gleitmittel.

3 montaGe des fittinGs

Mittels geeignetem Presswerkzeug und einer je nach 
Fittingabmessung maßkonformen Pressbacke füh-
ren Sie den Pressvorgang solange durch, bis die 
Pressbacke vollständig geschlossen hat und der 
Pressvorgang beendet ist. überprüfen Sie die Ver-
bindung im Anschluss. Führen Sie unbedingt eine 
Druck- und Dichtigkeitsprüfung durch (siehe Seite 82).

4 VerpressunG

Nach dem Ablängen muss das rohrende kalibriert und entgratet werden. 
Dazu wird der Kalibrierer zunächst bis zum Anschlag in das rohr eingeführt. 
Das Entgraten erfolgt nun durch Drehen des Kalibrierers. Auf der rohrin-
nenseite wird durch das Drehen Material abgetragen, so dass eine Fase am 
rohrende entsteht. Diese Fase erleichtert das Einführen des Fittings und 
schützt die O-ringe vor Beschädigung.

2 kaliBrierunG und entGratunG des rohres

i Mind. 5x Außendurchmesser

technisches handBuch
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MONtAGEANLEItUNG Für PIPEtEc-ScHrAUBFIttINGS

Für die Montage von Klemmverschraubungen werden weder 
Presswerkzeug noch Pressbacken benötigt. Die Dichtheit erreicht 
man durch einfaches Anziehen der überwurfmutter. Durch den 
Konus an der überwurfmutterinnenseite wird der Klemmring auf 
das rohr gequetscht.

Eine einwandfreie Funk-
tion der rohrverbindung kann 

nur bei Einsatz der Fittings mit dem 
DVGw-zertifizierten Pipetec-Aluminium- 

Mehrschichtverbundrohr sichergestellt wer-
den. wir weisen auf die hohe wichtigkeit 

einer korrekten und fachgerechten 
Kalibrierung und Entgratung 

mittels eines geeig-
neten werkzeu-

ges hin.

 hinWeis

Mit einem geeigneten werkzeug ist das rohr auf wunschlänge zuzuschnei-
den. Die Querschnittsfläche des Schnittes muss im rechten winkel zum 
rohr stehen. Schräge Schnitte sind zu vermeiden.

Hand- und Stichsägen sowie stumpfe werkzeuge sind zum Ablängen nicht 
geeignet.

1 aBlänGen des rohres

überwurfmutter und Klemmring sind gemäß 
Abbildung auf dem rohr zu positionieren. Im An-
schluss wird der Nippel des Grundkörpers voll-
ständig in das rohr eingeführt. Klemmring und 
überwurfmutter werden bis zum Anschlag auf 
den Fittinggrundkörper geschoben. Die überwurf-
mutter kann nun handfest angezogen werden.

3 montaGe des fittinGs

Die überwurfmutter muss mit einem 
geeigneten werkzeug bis zum Erreichen 
des entsprechenden widerstandes an-
gezogen werden. überprüfen Sie die 
Verbindung im Anschluss. Führen Sie un-
bedingt eine Druck- und Dichtigkeitsprü-
fung durch (siehe Seite 82).

4 anziehen der VerBindunG

Nach dem Ablängen muss das rohrende kalibriert und entgratet werden. 
Dazu wird der Kalibrierer zunächst bis zum Anschlag in das rohr eingeführt. 
Das Entgraten erfolgt nun durch Drehen des Kalibrierers. Auf der rohrin-
nenseite wird durch das Drehen Material abgetragen, so dass eine Fase am 
rohrende entsteht. Diese Fase erleichtert das Einführen des Fittings und 
schützt die O-ringe vor Beschädigung.

2 kaliBrierunG und entGratunG des rohres

Die empfohlenen Anzugsmomente 
für unsere Schraubfittings sind:

16er rohr    >    10 Nm
20er rohr    >    20 Nm
26er rohr    >    25 Nm
32er rohr    >    45 Nm

i Mind. 5x Außendurchmesser

technisches handBuch
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MONtAGEANLEItUNG Für PIPEtEc-StEcKFIttINGS

Mit unseren Steckfittings können Sie schnell und ohne Mon-
tagewerkzeug rohrverbindungen herstellen. Es wird lediglich 
eine rohrschere und ein Kalibrierer benötigt. Das Alu-Verbund-
rohr wird mit einer rohrschere auf die Gewünschte Länge ge-
kürzt. Die Kalibrierung ist erforderlich, damit das rohrende 
nach dem Schnitt wieder absolut rund ist und entgratet wird. 
Gleichzeitig entsteht durch die Kalibrierung eine Fase. So kann 
der Fitting ohne Beschädigung des Dichtrings in das rohr ein-
geführt werden. 

Eine einwandfreie 
Funktion der rohrver-

bindung kann nur bei Einsatz 
der Fittings mit dem DVGw-zer-

tifizierten Pipetec Aluminium-Mehr-
schichtverbundrohr sichergestellt werden. 

wir weisen auf die hohe wichtigkeit einer korrekten 
und fachgerechten Kalibrierung und Entgratung mittels 

eines geeigneten werkzeuges hin. Es handelt sich 
um eine nicht wieder lösbare Verbindung! Bitte 

vergewissern Sie sich vor das Anbringen 
des Fittings, dass das rohr die ge-

wünschte Länge hat und keine 
Befestigungsschellen o.ä. 

über das rohr ge-
zogen werden 

müssen.

 hinWeis

Mit einem geeigneten werkzeug ist das rohr auf wunschlänge zuzuschnei-
den. Die Querschnittsfläche des Schnittes muss im rechten winkel zum 
rohr stehen. Schräge Schnitte sind zu vermeiden.

Hand- und Stichsägen sowie stumpfe werkzeuge sind zum Ablängen nicht 
geeignet.

1 aBlänGen des rohres

Führen Sie den Fitting mit angemessenem Druck 
und in axialer richtung bis zum Anschlag auf das 
rohrende ein. Die korrekte Einschubtiefe ist durch 
die zwei integrierten Kontrollfenster zu erkennen. 
Beide Kontrollfenster müssen durch das weiße 
rohr ausgefüllt sein. Die Fittings sind für die so-
fortige Montage vom werk aus vorbereitet, bitte 
verwenden Sie keine zusätzlichen Gleitmittel.

3 montaGe des fittinGs

Prüfen Sie das rohr auf festen Sitz, das rohr darf sich nicht mehr herauszie-
hen lassen. Führen Sie unbedingt eine Druck- und Dichtigkeitsprüfung durch
(siehe Seite 82). 

4 endprÜfunG

Nach dem Ablängen muss das rohrende kalibriert und entgratet werden. 
Dazu wird der Kalibrierer zunächst bis zum Anschlag in das rohr einge-
führt. Das Entgraten erfolgt nun durch das Drehen des Kalibrierers. Auf der 
rohrinnenseite wird durch das Drehen Material abgetragen, so dass ein 
Konus am rohr entsteht, der das Einführen des Fittings erleichtert und die 
Keildichtung dadurch vor Beschädigungen schützt. achtunG: zur kalibrie-
rung ausschließlich unseren kalibrierer k1626 in Grau verwenden!

2 kaliBrierunG und entGratunG des rohres

i Mind. 5x Außendurchmesser

technisches handBuch
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Alle rechtlichen und technischen Informationen wurden 
nach bestem wissen sorgfältig zusammengestellt. Feh-
ler können dennoch nicht vollständig ausgeschlossen und 
hierfür keine Haftung übernommen werden. Das werk ist 
einschließlich aller seiner teile urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung außerhalb der durch das Urhebergesetz 
zugelassenen Ausnahmen ist ohne zustimmung der Pipe-

tec GmbH nicht gestattet. Insbesondere Vervielfältigungen, 
der Nachdruck, Bearbeitungen, Speicherung und Verarbei-
tung in elektronischen Systemen, übersetzungen und Mik-
roverfilmungen behalten wir uns vor. technische änderun-
gen vorbehalten. 

copyright 2023 PIPEtEc GmbH
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druck- und dichtheitsprÜfunG soWie spÜlen Von 
PIPETEC-TRINKWASSER- / HEIZUNGSINSTALLATIONEN

Für die Pipetec-trinkwasser-Installationssysteme ist eine 
Druckprüfung nach DIN EN 806-4 bzw. zVSHK Merkblatt 
„Dichtheitsprüfungen von trinkwasser-Installationen mit 
Druckluft, Inertgas oder wasser“ durchzuführen. zuvor 
muss sichergestellt sein, dass alle Installationskomponen-
ten frei zugänglich und sichtbar sind, um z. B. fehlerhaft 
installierte Fittings lokalisieren zu können. Die Dichtheits-

prüfung mit wasser kann nur durchgeführt werden, wenn 
vom zeitpunkt der Dichtheitsprüfung bis zur Inbetriebnah-
me der trinkwasser-Installation in regelmäßigen Abstän-
den, spätestens nach sieben tagen, ein wasseraustausch 
sichergestellt wird. In allen anderen Fällen empfiehlt sich 
die Durchführung einer Druckprüfung mit Druckluft bzw. 
inerten Gasen.

 allGemein

Druckprüfung mit Druckluft bzw. inerten Gasen (zVSHK 
Merkblatt „Dichtheitsprüfungen von trinkwasser-Instal-
lationen mit Druckluft, Inertgas oder wasser“). Die Druck-
prüfung mit Druckluft bzw. inerten Gasen erfolgt unter 
Berücksichtigung der anerkannten regeln der technik in 
zwei Arbeitsschritten, der Dichtheitsprüfung und der Be-
lastungsprüfung. Bei beiden Prüfungen muss nach Druck-
aufbau der temperaturausgleich und Beharrungszustand 
abgewartet werden, danach beginnt die Prüfzeit. Appara-

te, trinkwassererwärmer, Armaturen oder Druckbehälter 
müssen vor der Druckprobe mit Luft von den rohrleitungen 
getrennt werden, wenn sich deren Volumen auf die Sicher-
heit und Prüfgenauigkeit auswirken können. Alle Leitungen 
müssen durch metallene Stopfen, metallene Steckscheiben 
oder Blindflansche, die dem Prüfdruck widerstehen, direkt 
verschlossen werden. Geschlossene Absperrarmaturen 
gelten nicht als dichte Verschlüsse. 

 druckprÜfunG mit druckluft BzW. inerten Gasen

Vor der Dichtheitsprüfung ist die Sichtprobe aller rohrver-
bindungen vorzunehmen. Das bei der Prüfung verwendete 
Manometer muss für die zu messenden Drücke eine ent-
sprechende Genauigkeit von 1 mbar im Anzeigebereich ha-
ben. Das System wird mit einem Prüfdruck von 150 mbar 

(150 hPa) beaufschlagt. Bei einem Anlagenvolumen bis 100 
Liter beträgt die Prüfzeit mind. 120 Minuten. Die erforderli-
che zeit verlängert sich je zusätzliche 100 Liter um weitere 
20 Minuten. während der Prüfung darf an den Verbindern 
keine Undichtigkeit auftreten. 

 dichtheitsprÜfunG

Im Anschluss an die Dichtheitsprüfung erfolgt die Belas-
tungsprüfung. Hierbei wird der Druck auf max. 3 bar (rohr-
dimension ≤ 63 x 6 mm) bzw. max. 1 bar (Rohrdimensionen 

≥ 63 x 6 mm) erhöht. Bei einem Anlagenvolumen bis 100 
Liter beträgt die Prüfzeit mind. 10 Minuten. 

 BelastunGsprÜfunG

Die Dichtheitsprüfung ist vom verantwortlichen Fachmann 
unter Berücksichtigung der eingesetzten werkstoffe in ei-

nem Druckprobenprotokoll zu dokumentieren. Die Dichtheit 
der Anlage muss gegeben sein und ist zu bestätigen.

 dichtheitsprÜfprotokoll 

prÜfprotokolle
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Bauvorhaben:                                                 

Datum:                                                           

Auftraggeber vertreten durch:           

Auftragnehmer Verantwortlicher:    

Eingesetztes Installationssystem:  Metallverbundrohrsystem

Anlagendruck:  bar Umgebungstemperatur:  °c

temperatur vom Prüfmedium:  °c

Prüfmedium: Ölfreie Druckluft Stickstoff Kohlendioxid

Leitungsvolumen:  Liter

Die trinkwasseranlage wurde

Die Heizungsanlage wurde als Gesamtanlage in   teilabschnitten geprüft.

Alle Leitungen sind mit metallenen Stopfen, Kappen, Steckscheiben oder Blindflanschen geschlossen. Apparate, Druckbe-
hälter oder trinkwassererwärmer sind von den Leitungen getrennt. Eine Sichtkontrolle aller rohrverbinder 
und fachgerechte Ausführung wurde durchgeführt

1) DICHTHEITSFRÜFUNG:
Prüfdruck: 150 mbar (150 hPa) 
Prüfzeit:     bis 100 Liter Leitungsvolumen min. 120 Minuten je weitere 100 Liter +20 Minuten.

 Liter    Minuten. (Leistungsvolumen = Prüfzeit)
Die temperatur und Beharrungszustand wird abgewartet, danach beginnt die Prüfzeit.

während der Prüfzeit wurde kein Druckabfall festgestellt.

2) BELASTUNGSPRÜFUNG:
Prüfdruck: Pipetec-Installationsrohr da ≤ 63 mm max. 3 bar,
                        Pipetec-Installationsrohr > 63 mm max. 1 bar
Prüfzeit:     10 Minuten. Die temperatur und Beharrungszustand wird abgewartet, danach beginnt die Prüfzeit.

während der Prüfzeit wurde kein Druckabfall festgestellt. 

das rohrleitunGssystem ist dicht.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber

Unterschrift / Stempel Auftragnehmer

Anderes

dichtheitsprÜfunGsprotokoll
Für PIPEtEc-wASSEr- / HEIzUNGSINStALLAtIONEN. PrüFMEDIUM: DrUcKLUFt / INErtE GASE

HINWEIS: Die begleitenden Erläuterungen und Beschreibungen in den aktuellen technischen Dokumentationen von Pipetec sind zu beachten.

prÜfprotokolle
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druck- und dichtheitsprÜfunG Von pipetec- 
TRINKWASSERINSTALLATIONEN DIN EN 806 / ZVSHK

Druckprüfung mit wasser (DIN EN 806-4 bzw. zVSHK 
Merkblatt „Dichtheitsprüfungen von trinkwasser-Installa-

tionen mit Druckluft, Inertgas oder wasser“) 

 druckprÜfunG mit Wasser

Generell ist eine Sichtprobe aller rohrverbindungen vor der 
Dichtheitsprüfung mit wasser durchzuführen. Das Druck-
messgerät ist am tiefsten Punkt der zu prüfenden Instal-
lation anzuschließen. Es dürfen nur Messgeräte eingesetzt 
werden, an denen eine Druckdifferenz von 0,1 bar sicher 
ablesbar angezeigt wird. Die Installation ist mit gefiltertem 
Trinkwasser (Partikelgröße ≤ 150 µm) aufzufüllen, zu ent-
lüften und vor Einfrieren zu schützen. Absperrorgane vor 
und hinter wärmeerzeugern und Speicher sind zu schließen, 

damit der Prüfdruck von der übrigen Anlage ferngehalten 
wird. Bestehen zwischen Umgebungs- und wassertempe-
ratur erhebliche Differenzen (>10 K), muss nach dem Auf-
bringen des Systemprüfdrucks 30 Minuten gewartet wer-
den, um einen temperaturausgleich zu ermöglichen. Der 
Druck muss mindestens für 10 Minuten aufrechterhalten 
werden. Es dürfen weder ein Druckabfall noch ein sichtba-
rer Hinweis auf eine Undichtheit auftreten. 

 VorBereitunG der dichtheitsprÜfunG 

Damit eine unverpresst undichte Verbindung bei einer 
Dichtheitsprüfung festgestellt werden kann, müssen Pipe-
tec-Leitungsanlagen mit 3 bar Duck geprüft werden bevor 
die eigentliche Dichtheitsprüfung durchgeführt wird. Die 

Prüfzeit soll 15 Minuten betragen. In dieser zeit darf keine 
Undichtheit erkennbar sein. Erst danach beginnt die Dicht-
heitsprüfung mit den vorgegebenen Prüfzeiten.

 PRÜFUNG VON PRESSVERBINDUNGEN (UNVERPRESST UNDICHT) 

zunächst wird das rohrleitungssystem mit einem Prüf-
druck beaufschlagt, der das 1,1fache des Betriebsdrucks 
betragen muss (bezogen auf den tiefsten Punkt der Anla-
ge). Der Betriebsdruck nach DIN EN 806-2 beträgt 10 bar 
(1 MPa). Demnach ist ein Prüfdruck von 11 bar (1,1 MPa) er-
forderlich. Danach ist eine Inspektion des geprüften rohr-
leitungsabschnittes durchzuführen, um eventuelle Undich-
tigkeiten feststellen zu können.  Nach 30 Minuten Prüfzeit 
ist der Druck durch Ablassen von wasser auf 5,5 bar (0,55 

MPa), was dem 0,5fachen Anfangsprüfdruck entspricht, zu 
reduzieren. Die Prüfzeit bei diesem Druck beträgt 120 Mi-
nuten. während dieser Prüfzeit darf keine Undichtigkeit er-
kennbar sein. Der Prüfdruck am Manometer muss konstant 
bleiben (Dp = 0). Falls während der Prüfzeit ein Druckabfall 
auftritt liegt eine Undichtigkeit im System vor. Der Druck ist 
aufrecht zu erhalten und die undichte Stelle festzustellen. 
Der Mangel ist zu beheben und anschließend ist die Dicht-
heitsprüfung zu wiederholen.

 durchfÜhrunG der dichtheitsprÜfunG 

Die Dichtheitsprüfung ist vom verantwortlichen Fachmann 
unter Berücksichtigung der eingesetzten werkstoffe in einem 
Druckprobenprotokoll zu dokumentieren. Die Dichtheit der 
Anlage muss gegeben sein und ist zu bestätigen. 

*Beim Einsatz von Pipetec-Pressverbindern „unverpresst undicht“ 
muss vorab eine Dichtheitsprüfung der Verbinder  erfolgen (3 bar, 
15 Minuten).

 druckproBenprotokoll 

prÜfprotokolle
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Bauvorhaben:                                              

Datum:                                                                       

Auftraggeber vertreten durch:          

Auftragnehmer Verantwortlicher:   

Bauabschnitt:                                                    

Alle Behälter, Geräte und Armaturen, z. B. Sicherheitsventil und Ausdehnungsgefäße, die für den Prüfdruck nicht geeignet 
sind, sind während der Druckprüfung von der zu prüfenden Anlage zu trennen. Die Anlage ist mit filtriertem wasser gefüllt 
und vollständig entlüftet. während der Prüfung ist eine Sichtkontrolle der rohrverbinder und bei dem modularen Fit-
tingsystem der Verriegelungselemente durchgeführt worden. Der temperaturausgleich zwischen Umgebungstemperatur 
und Füllwassertemperatur ist nach Herstellen des Prüfdruckes durch eine entsprechende wartezeit zu berücksichtigen. 
Der Prüfdruck ist nach der wartezeit gegebenenfalls wiederherzustellen. 

1) DICHTHEITSPRÜFUNG PRESSVERBINDER:
(bei Einsatz von Pipetec-System Pressverbindern „unverpresst undicht“) 
Prüfdruck: 3 bar 
Prüfzeit: 15 Minuten 

Das rohrleitungssystem ist dicht (Sichtkontrolle).

2) DICHTHEITSPRÜFUNG, TEIL I:
Prüfdruck: 11 bar (1,1 MPa), entspricht dem 1,1-fachen Betriebsdruck gemäß DIN EN 806-4 
Prüfzeit: 30 Minuten

Das rohrleitungssystem ist dicht (Sichtkontrolle, kein Druckabfall am Manometer).

3) DICHTHEITSPRÜFUNG, TEIL II:
Prüfdruck: 5,5 bar (0,55 MPa), entspricht dem 0,5-fachen Anfangsprüfdruck aus Dichtheitsprüfung, teil I 
Prüfzeit: 120 Minuten

Der Prüfdruck am Manometer war während der Prüfzeit konstant (Dp = 0)

Das rohrleitungssystem ist dicht.

Bestätigung der Anlagendichtheit

Eingesetztes Installationssystem:  
Metallverbundrohrsystem Anderes

dichtheitsprÜfunGsprotokoll
Für PIPEtEc-trINKwASSErINStALLAtIONEN. PrüFMEDIUM: wASSEr

HINWEIS: Die begleitenden Erläuterungen und Beschreibungen in den aktuellen technischen Dokumentationen von Pipetec sind zu beachten.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber

Unterschrift / Stempel Auftragnehmer

prÜfprotokolle
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spÜlen Von pipetec-trinkWasserinstallationen

Das Verfahren basiert auf einem pulsierenden Strom aus 
wasser und Luft und wird in den technischen regeln für 
die trinkwasserinstallation DIN EN 806-4 näher beschrie-
ben. Hierzu sind geeignete Spülgeräte zu verwenden. Das 

Spülverfahren sollte dann angewendet werden, wenn beim 
Spülen mit wasser keine ausreichende Spülwirkung zu er-
warten ist.

 SPÜLVERFAHREN MIT WASSER/LUFT-GEMISCH NACH DIN EN 806-4 

Aus hygienischen Gründen sollte das Spülen erst unmittel-
bar vor der eigentlichen Inbetriebnahme erfolgen. Für das 
Spülverfahren sind die nationalen richtlinien zu beachten. 
Als Spülflüssigkeit ist filtriertes trinkwasser zu verwenden 
(Filter nach DIN EN 13443-1). Um eine uneingeschränk-
te Betriebssicherheit sicher zu stellen, müssen durch das 

Spülen Verschmutzungen und Montagerückstände von 
den Innenoberflächen der rohre und Anlagenkomponenten 
entfernt, die trinkwasserqualität gesichert sowie Korros-
ionsschäden und Funktionsstörungen an Armaturen und 
Apparaten vermieden werden. Es können prinzipiell zwei 
Spülmethoden angewendet werden:

Die Pipetec-trinkwasserleitungen werden, sofern kein an-
deres Spülverfahren vertraglich vereinbart bzw. gefordert 
wird, gemäß DIN EN 806-4, mittels wasserspülverfahren 
mit dem örtlichen Versorgungsdruck gespült. Das Verfah-
ren für die rohrleitungsspülung entspricht den Angaben 
in der zVSHK-Broschüre „Spülen, Desinfizieren und Inbe-
triebnahme von trinkwasser-Installationen“. Diese Bro-

schüre ist beim zentralverband Sanitär Heizung Klima, rat-
hausstrasse 6, 53757 St. Augustin zu beziehen und gilt für 
trinkwasser-Installationen nach DIN 1988 und DIN EN 806. 
Nähere Einzelheiten und Informationen zum Spülverfahren 
mit wasser sind dem Merkblatt zu entnehmen. Das für die 
Spülung verwendete trinkwasser muss filtriert sein (Filter 
nach DIN EN 13443-1). 

 spÜlVerfahren mit Wasser 

Je nach Anlagengröße und Leitungsführung ist abschnitts-
weise zu spülen. Dabei sollte die Spülrichtung von der 
Hauptabsperrarmatur in der Spülfolge abschnitt- und 
strangweise (aktueller Spülabschnitt) vom nächstgelege-
nen zum entferntesten Strang eingehalten werden. Ausge-
hend vom Steigstrangende wird stockwerkweise gespült. 
- Innerhalb der Stockwerks- und Einzelzuleitungen werden 
 geschossweise nacheinander die Entnahmestellen (Min-
   destanzahl siehe tabelle im nachfolgenden Spülprotokoll) 
 für mindestens 5 Minuten voll geöffnet. 
- Innerhalb eines Geschosses werden die Entnahmestellen 
 mit der vom Steigstrang entferntesten Entnahmestelle   
   beginnend voll geöffnet. 
- zum Schutz von empfindlichen Armaturen (z. B. Magnet-
 ventile, Druckspüler, thermostatarmaturen) und Appara-
 ten (z. B. trinkwassererwärmer) vor Schäden durch ein
 gespülte Fremdstoffe sollten diese Bauteile erst nach dem
 Spülen montiert und vorab Passstücke eingesetzt werden. 

- Feinsiebe vor Armaturen, die nicht ausgebaut oder über-
 brückt werden können, sind nach der Spülung zu reinigen. 
- Luftsprudler, Strahlregler, Durchflussbegrenzer, Brause-
 köpfe oder Handbrausen müssen während der Spülung 
 mit bereits eingebauten Armaturen demontiert werden. 
- Bei Unterputz-thermostatarmaturen und anderen emp-
 findlichen Armaturen, die während des Spülens nicht aus
 gebaut werden können, sind die Montageanleitungen der 
 Hersteller zu beachten. 
- Alle wartungsarmaturen, Etagenabsperrungen und Vor-
 absperrungen (z. B. Eckventile) müssen voll geöffnet sein.
- Druckminderer müssen voll geöffnet sein und werden erst 
 nach dem Spülen einreguliert. 
- Nach einer Spüldauer von 5 Minuten an der zuletzt geöff-
 neten Spülstelle werden die Entnahmestellen nacheinan-
 der in umgekehrter reihenfolge geschlossen.

 Weitere hinWeise zu den spÜlVerfahren

Der Spülvorgang ist vom verantwortlichen Fachmann in einem Spülprotokoll zu dokumentieren.

 spÜlprotokoll 

prÜfprotokolle
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tabelle: richtwert für die Mindestzahl der zu öffnenden Entnahmestellen bezogen auf die größte Nennweite 
der Verteilungsleitung.

Größter Außendurchmesser da [mm] der 
Verteilungsleitung im aktuellen Spülabschnitt

Mindestanzahl der zu öffnenden
Entnahmestellen d = 15 mm 

32 40 50 63 75 90 110

 2  4  6  8 12 18  28

Innerhalb eines Geschosses werden die Entnahmestellen mit der vom Steigstrang am weitesten entfernten Entnahme-
stelle beginnend voll geöffnet. 

Nach einer Spüldauer von 5 Minuten an der zuletzt geöffneten Spülstelle werden die Entnahmestellen nacheinander ge-
schlossen. 

Das zur Spülung verwendete trinkwasser ist filtriert, ruhedruck pw =  bar 

wartungsarmaturen (Etagenabsperrungen, Vorabsperrungen) sind voll geöffnet.

Empfindliche Armaturen und Apparate sind ausgebaut und durch Passstücke ersetzt bzw. durch flexible Leitungen über-
brückt. 

Luftsprudler, Perlatoren, Durchflussbegrenzer waren ausgebaut. 

Eingebaute Schmutzfangsiebe und Schmutzfänger vor Armaturen wurden nach der wasserspülung gereinigt.

Die Spülung erfolgte beginnend von der Hauptabsperrarmatur in der Spülfolge abschnittsweise zur am weitesten 
entfernten Entnahmestelle.

Die Spülung der trinkwasseranlage ist ordnungsgemäß erfolgt.

Anderes

spÜlprotokoll*
Für PIPEtEc-trINKwASSErINStALLAtIONEN. SPüLMEDIUM: wASSEr

Bauvorhaben:                                                 

Datum:                                                           

Auftraggeber vertreten durch:           

Auftragnehmer Verantwortlicher:    

Eingesetztes Installationssystem:  Metallverbundrohrsystem

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber

Unterschrift / Stempel Auftragnehmer

prÜfprotokolle
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10 JAHRE – ERWEITERTE GEWÄHRLEISTUNG 
fÜr pipetec rohrsysteme
Hiermit bestätigen wir die Erweiterungen unserer Gewährleistung für unsere rohrsysteme PIPEtEc connect, bestehend 
aus unseren PIPEtEc rohrleitungen und unseren PIPEtEc Fittings.

wir bestätigen, dass wir für einen zeitraum von 10 Jahren ab Kaufdatum Ersatz für folgende Produkte und Schäden leisten:

• Die erweiterte Gewährleistung bezieht sich auf alle Systemkomponenten der PIPETEC Connect Rohrsysteme wie 
   rohr, rohrverbindungen und Anschlussteile, sofern diese von uns geliefert wurden. 

• Verlege- und Installationsfehler werden ausdrücklich von der Gewährleistung ausgenommen. Maßgebend hierfür sind 
   unser technisches Handbuch und unsere Montageanleitungen im Handbuch. zur Erlangung der erweiterten Gewährleis-
   tung darf die Installation nur mit den von uns vorgegebenen Systemkomponenten und werkzeugen erfolgen. 
   Druckprüfungen müssen fachgerecht ausgeführt werden.

• Die erweiterte Gewährleistung bezieht sich auf Schäden, die nachweisbar auf Produktions- oder Materialfehler zurück-
   zuführen sind, soweit PIPEtEc hierfür ein Verschulden trifft. Des weiteren bezieht sich die Gewährleistung auf Schä-
   den, die durch Produktionsfehler an Sachen Dritter eintreten. 

• Die erweiterte Gewährleistung bezieht sich auch auf Aufwendungen Dritter, die durch die Beseitigung, Ausbau, Abnah-
   me oder Freilegung mangelhafter Erzeugnisse und durch den Einbau und Verlegung der von uns zu liefernden mangel-
   freien Erzeugnisse entstehen. 

Die Absicherung erfolgt über eine erweiterte Produkthaftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen:

• 3.000.000,- Euro pauschal für Personen-, Sach- und Produktvermögensschäden
• 1.000.000,- Euro pauschal für Vermögensschäden

Bisingen, im Oktober 2022

Frank Mauersberger

Geschäftsführer der PIPEtEc GmbH

GeWährleistunG
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dimension
(MM) art.-nr. GeWicht 

rolle
rollen 
palette

kartonGrÖsse
(MM)

rollenGrÖsse 
AD/ID/BREITE 

(MM)

GrÖsse
stellplatz 

(CM)

paletten 
art

12 x 2,0 hr1220200 12,4 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 600 x 150 80 x 120 x 225 einweg

14 x 2,0 hr1420200 15,0 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 500 x 150 80 x 120 x 225 einweg

16 x 2,0 hr1620200 17,4 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 415 x 150 80 x 120 x 225 einweg

32 x 3,0 vr3230025 8,75 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 600 x 150 80 x 120 x 225 einweg

16 x 2,0 vr1620200hz 20,0 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 415 x 150 80 x 120 x 225 einweg

16 x 2,0 vr1620100hz 10,0 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 600 x 150 80 x 120 x 225 einweg

16 x 2,0 vr1620200 21,0 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 415 x 150 80 x 120 x 225 einweg

16 x 2,0 vr1620100 10,5 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 600 x 150 80 x 120 x 225 einweg

20 x 2,0 vr2020100 14,0 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 490 x 150 80 x 120 x 225 einweg

26 x 3,0 vr2630025 6,50 kg 17 790 x 150 x 780 780 x 640 x 150 80 x 120 x 225 einweg

32 x 3,0 vr3230010 3,50 kg 17 790 x 120 x 780 780 x 650 x 120 80 x 80 x 225 einweg

17 x 2,0 hr1720200 18,8 kg 8 790 x 190 x 780 780 x 480 x 190 80 x 80 x 167 einweg

26 x 3,0 vr2630050 13,0 kg 17 790 x 190 x 780 780 x 590 x 190 120 x 120 x 195 einweg

14 x 2,0 hr1420500 37,5 kg 8 790 x 310 x 780 780 x 460 x 310 80 x 120 x 210 einweg

32 x 3,0 vr3230050 17,5 kg 8 790 x 310 x 780 780 x 600 x 310 80 x 120 x 210 einweg

16 x 2,0 hr1620500 43,5 kg 4 790 x 510 x 780 780 x 560 x 500 80 x 80 x 225 einweg

17 x 2,0 hr1720500 47,0 kg 4 790 x 510 x 780 780 x 510 x 500 80 x 80 x 225 einweg

16 x 2,0 vr1620500hz 50,0 kg 4 790 x 510 x 780 780 x 560 x 500 80 x 80 x 225 einweg

16 x 2,0 vr1620500 52,5 kg 4 790 x 510 x 780 780 x 560 x 500 80 x 80 x 225 einweg

i Rollen einzeln in Folie und jeweils 1 Etikett pro Rolle auf Folie und 4 Etiketten auf Palette (auf jeder Seite)

16 x 2,0 vr1620050 5,25 kg 68 folie  590 x 400 x 120 120 x 120 x 220 einweg

ROLLENWARE, ROHRE (VR, VRI, HR)

VerpackunGsaBmessunGen
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dimension
(MM) art.-nr. GeWicht 

rolle
rollen 
palette

kartonGrÖsse
(MM)

rollenGrÖsse 
AD/ID/BREITE 

(MM)

GrÖsse
stellplatz 

(CM)

paletten 
art

16 x 2,0 vr1620010 1,05 kg 180 1.180 x 980 x 920 390 x 290 x 70 100 x 120 x 230 einweg

16 x 2,0 vr1620025 2,63 kg 72 1.180 x 980 x 920 390 x 290 x 140 100 x 120 x 230 einweg

20 x 2,0 vr2020010 1,40 kg 72 1.180 x 980 x 920 390 x 290 x 140 100 x 120 x 230 einweg

20 x 2,0 vr2020025 3,50 kg 88 1.180 x 980 x 920 490 x 290 x 90 100 x 120 x 230 einweg

26 x 3,0 vr2630010 2,60 kg 28 1.180 x 980 x 920 495 x 400 x 105 100 x 120 x 230 einweg

20 x 2,0 vr2020050 7,0 kg 44 folie 590 x 450 x 190 120 x 120 x 225 einweg

20 x 2,0 hr2020500 56,0 kg 5 pe-Sack 1.050 x 500 x 310 100 x 120 x 176 einweg

16 x 2,0 vri1620650b 6,70 kg 17 790 x 150 x 780 800 x 580 x 170 80 x 120 x 225 einweg

26 x 2,0 vri2631025r 7,80 kg 9 790 x 310 x 780 800 x 600 x 315 80 x 120 x 240 einweg

20 x 2,0 vri2020650b 8,70 kg 15 790 x 190 x 780 800 x 460 x 190 80 x 120 x 235 einweg

16 x 2,0 vri1621050r 7,40 kg 15 790 x 190 x 780 800 x 440 x 195 80 x 120 x 235 einweg

26 x 2,0 vri2630625b 7,50 kg 15 790 x 190 x 780 800 x 570 x 190 80 x 120 x 235 einweg

20 x 2,0 vri2021050r 9,40 kg 15 790 x 220 x 780 800 x 380 x 195 80 x 120 x 255 einweg

i Rollen einzeln in Folie und jeweils 1 Etikett pro Rolle auf Folie und 4 Etiketten auf Palette (auf jeder Seite)

i Rollen einzeln in Folie und jeweils 1 Etikett pro Rolle auf Folie und 4 Etiketten auf Palette (auf jeder Seite)

VerpackunGsaBmessunGen
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dimension
(MM) art.-nr. GeWicht 

STANGE / WABE
stanGen 

WaBe
WaBen

palette
palettenGrÖsse 

(CM)

16 x 2,0 vS165 0,53 kg / 15,0 kg 24 64 80 x 500 x 75

20 x 2,0 vS205 0,70 kg / 19,0 kg 24 36 80 x 500 x 72

26 x 3,0 vS265 1,30 kg / 15,0 kg 10 64 80 x 500 x 75

32 x 3,0 vS325 1,75 kg / 20,0 kg 10 36 80 x 500 x 72

40 x 3,5 vS405 2,50 kg / 27,0 kg 10 25 80 x 500 x 68

50 x 4,0 vS505 3,70 kg / 28,0 kg 7 20 80 x 500 x 60

63 x 4,5 vS635 5,50 kg / 13,0 kg 3 20 80 x 500 x 60

10 x 9 cm

14 x 12 cm

10 x 9 cm

14 x 12 cm

16 x 14 cm

16 x 15 cm

16 x 15 cm

dimension
(MM) art.-nr. GeWicht 

stanGe
stanGen 

/ BOX
palettenGrÖsse

(CM) palettenart

16 x 2,0 vS162 0,21 kg 1.800 / 1 2.080 x 800 x 910 einweg

20 x 2,0 vS202 0,28 kg 1.374 / 1 2.080 x 800 x 910 einweg

26 x 3,0 vS262 0,52 kg 791 / 1 2.080 x 800 x 910 einweg

32 x 3,0 vS322 0,70 kg 513 / 1 2.080 x 800 x 910 einweg

40 x 3,5 vS402 1,00 kg 330 / 1 2.080 x 800 x 910 einweg

STANGENWARE, ROHRE (VS)

VerpackunGsaBmessunGen

i Bei Versandeinheit Karton: Abmessungen des Kartons: 140 x 140 x 2020 mm
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VerpackunGseinheiten

VersandBedinGunGen
Versandkosten innerhalb deutschlands (ausgenommen inseln): 
fittings und Werkzeug: Auftragsnettowert > 1.000 Euro = versandkostenfrei
                 Auftragsnettowert < 1.000 Euro = 8 Euro je Paket

Verbundrohr:               > 5 Paletten versandkostenfrei
                 < 5 Paletten = 8 Euro je Paket / 80 Euro je Palette

rohrbund:                1. Bund: 50 Euro, jeder weitere Bund á 20 Euro

Bei Bestellungen unter 500 Euro fallen zusätzlich zu den Versandkosten 30 € Mindermengenzuschlag an. 
Versandkosten für Lieferungen außerhalb von Deutschland auf Anfrage.

Expresslieferung: zusätzlich zum Paketpreis 15 Euro / Paket

verpackungSeinheit
ANZAHL FITTINGS / 2 M STANGEN

pro karton

verpackungSeinheit
rohrstanGen pro 

TRANSPORT-HÜLSE / WABE

verpackungSeinheit
rohrstanGen pro

palette

verpackungSeinheit
rohrstanGen pro

holzkiste

verpackungSeinheit
anzahl fittinGs

pro Beutel

VerpackunG und Versand
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ALLGEMEINE VERKAUFS-/LIEFERBEDINGUNGEN
1. allgemeine Bestimmungen
1.1 die vorliegenden allgemeinen verkaufs-/lieferbedingungen (avlb) gelten für sämt-

liche geschäftsbeziehungen zwischen der pipetec gmbh (im folgenden: pipetec) 
und den kunden, wenn diese unternehmer (§ 14 bgb), eine juristische person des 
öffentlichen rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind – insbe-
sondere gelten diese avlb für verträge über den verkauf und/oder die lieferung be-
weglicher Sachen, ohne rücksicht darauf, ob pipetec diese selbst herstellt oder bei 
zulieferern einkauft.

1.2 diese avlb gelten ausschließlich; abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 
geschäftsbedingungen des kunden werden nur und insoweit vertragsbestandteil, als 
pipetec ihrer geltung ausdrücklich zustimmt. dieses zustimmungserfordernis gilt 
auch dann, wenn der kunde im rahmen der bestellung auf seine geschäftsbedingun-
gen verweist und pipetec dem nicht ausdrücklich widerspricht.

1.3 Sofern nicht anders vereinbart, gelten die avlb in der zum zeitpunkt der bestellung 
des kunden gültigen bzw. jedenfalls der ihm zuletzt in textform mitgeteilten fassung 
als rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige verträge, ohne dass pipetec 
in jedem einzelfall wieder auf sie hinweisen muss.

1.4 individuelle vereinbarungen wie angaben in auftragsbestätigungen haben vorrang vor 
diesen avlb. handelsklauseln sind im zweifel entsprechend den von der internatio-
nalen handelskammer in paris (icc) herausgegebenen incoterms in der bei vertrags-
schluss gültigen fassung auszulegen.

1.5 hinweise auf die geltung gesetzlicher vorschriften haben nur klarstellende bedeutung. 
auch ohne eine derartige klarstellung gelten daher die gesetzlichen vorschriften, so-
weit sie in diesen avlb nicht unmittelbar abgeändert oder ausgeschlossen werden.

2. Vertragsschluss
2.1 angebote von pipetec sind freibleibend und unverbindlich. das gilt auch, wenn pi-

petec dem kunden kataloge, technische dokumentationen (z.b. zeichnungen, plä-
ne oder berechnungen), sonstige produktbeschreibungen oder unterlagen – auch in 
elektronischer form – überlässt, an denen sich pipetec eigentums- und urheber-
rechte vorbehält.

2.2 die bestellung der ware durch den kunden gilt als verbindliches vertragsangebot. So-
fern sich aus der bestellung nicht etwas anderes ergibt, ist pipetec berechtigt, dieses 
vertragsangebot innerhalb von drei werktagen nach zugang des angebots bei pipe-
tec anzunehmen.

2.3 die annahme kann durch auftragsbestätigung, mitteilung über den versand der ware 
oder die auslieferung der ware an den kunden erklärt werden.

3. Preise / Transportkosten / Zahlungsbedingungen
3.1 Sofern im einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten die jeweils zum zeitpunkt des 

vertragsschlusses aktuellen preise zzgl. der gesetzlichen umsatzsteuer.

3.2 versendet pipetec auf verlangen des kunden waren nach einem anderen ort als dem 
erfüllungsort (sog. versendungskauf), hat der kunde, sofern im einzelfall nichts ande-
res vereinbart ist, die transportkosten ab lager und die kosten einer ggfs. gewünsch-
ten transportversicherung zu tragen.

3.3 etwaig anfallende zölle oder sonstige öffentliche abgaben sind vom kunden zu tragen.

3.4 der rechnungsbetrag ist, sofern im einzelfall nichts anderes vereinbart ist, innerhalb 
von 30 tagen ab zugang der rechnung fällig und ohne abzug an pipetec zu zahlen. 
ein Skontoabzug wird nur anerkannt, wenn dieser vereinbart worden ist und die zah-
lung des kunden innerhalb der zahlungsfrist bei pipetec gutgeschrieben wird.

3.5 bei ergebnislosem ablauf der zahlungsfrist kommt der kunde in verzug. während des 
verzugs ist der rechnungsbetrag zum jeweils geltenden gesetzlichen verzugszins-
satz zu verzinsen. pipetec behält sich die geltendmachung eines weitergehenden 
verzugsschadens vor; gegenüber kaufleuten bleibt der anspruch auf den kaufmänni-
schen fälligkeitszins (§ 353 hgb) unberührt.

3.6 dem kunden stehen aufrechnungs- oder zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als 
sein anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. bei mängeln der liefe-
rung bleiben die gegenrechte des kunden – insbesondere das recht, einen im verhält-
nis zum mangel angemessenen teil des kaufpreises zurückzubehalten – unberührt.

4. Lieferung / Gefahrübergang
4. 1 auf verlangen des kunden wird die ware an einen anderen bestimmungsort versandt 

(sog. versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist pipetec dazu 
berechtigt, die art der versendung (u.a. auch versandweg, transportunternehmen und 
verpackung) selbst zu bestimmen.

4.2 falls ware, die als „nicht vorrätig“ gekennzeichnet ist, durch den lieferanten von pi-
petec nicht rechtzeitig geliefert werden, verlängert sich die maßgebliche versandfrist 
bis zur belieferung durch den lieferanten von pipetec zuzüglich eines zeitraums von 
drei arbeitstagen, insgesamt jedoch höchstens um einen zeitraum von drei wochen, 
jeweils vorausgesetzt, die verzögerung der lieferung durch den lieferanten ist nicht 
von pipetec zu vertreten und pipetec hat die ware vor dem zustandekommen des 
kaufvertrages so rechtzeitig nachbestellt, dass unter normalen umständen mit einer 
rechtzeitigen belieferung gerechnet werden konnte. ist die ware ohne ein verschul-
den von pipetec nicht oder trotz einer rechtzeitigen nachbestellung nicht rechtzeitig 
lieferbar, ist pipetec berechtigt, vom vertrag zurückzutreten; pipetec wird in diesem 
fall die nichtverfügbarkeit der ware dem kunden unverzüglich anzeigen und ihm im 
falle eines rücktritts seine an pipetec geleisteten zahlungen unverzüglich erstatten.

4.3 die gefahr des zufälligen untergangs und der zufälligen verschlechterung der ware 
sowie die verzögerungsgefahr gehen beim versendungskauf bereits mit auslieferung 
der ware an den Spediteur, den frachtführer oder der sonst zur ausführung der ver-
sendung bestimmten person oder anstalt über.

5. annahmeverzug
kommt der kunde in annahmeverzug, unterlässt er eine mitwirkungshandlung oder 
verzögert sich die lieferung aus anderen, vom kunden zu vertretenden gründen, ist 
pipetec berechtigt, ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich mehr-
aufwendungen (z.b. lagerkosten) zu verlangen. hierfür berechnet pipetec eine pau-
schale entschädigung in höhe von eur 1,00 je palettenstellplatz pro kalendertag, 
beginnend mit der lieferfrist bzw. – mangels einer lieferfrist – mit der mitteilung 
der versandbereitschaft der ware. der nachweis eines höheren Schadens und ggfs. 
weitergehende ansprüche und/oder forderungen (z.b. kündigung, ersatz von mehr-
aufwendungen, angemessene entschädigung) bleiben unberührt; die pauschale ist 
aber auf weitergehende geldansprüche anzurechnen. dem kunden bleibt zudem der 
nachweis gestattet, dass pipetec überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer 
Schaden als vorstehende pauschale entstanden ist.

6. eigentumsvorbehalt
6.1 bis zur vollständigen bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen forderungen aus 

dem kaufvertrag und einer laufenden geschäftsbeziehung (gesicherte forderungen) 
behält sich pipetec das eigentum an den verkauften waren vor.

6.2 die unter eigentumsvorbehalt stehenden waren dürfen vor vollständiger bezahlung 
der gesicherten forderungen weder an dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereig-
net werden. der kunde hat pipetec unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn 
ein antrag auf eröffnung eines insolvenzverfahrens gestellt oder soweit zugriffe drit-
ter (z.b. pfändungen) auf die pipetec gehörenden waren erfolgen.

6.3 bei vertragswidrigem verhalten des kunden, insbesondere bei nichtzahlung des fäl-
ligen kaufpreises, ist pipetec berechtigt, nach den gesetzlichen vorschriften vom 
vertrag zurückzutreten oder/und die ware aufgrund des eigentumsvorbehalts heraus 
zu verlangen. das herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die erklärung des 
rücktritts; pipetec ist vielmehr berechtigt, lediglich die ware heraus zu verlangen und 
sich den rücktritt vorzubehalten. zahlt der kunde den fälligen kaufpreis nicht, darf 
pipetec diese rechte nur geltend machen, wenn dem kunden zuvor erfolglos eine 
angemessene frist zur zahlung gesetzt wurde oder eine derartige fristsetzung nach 
den gesetzlichen vorschriften entbehrlich ist.

6.4 der kunde ist bis auf widerruf gemäß der nachstehenden lit. c) dazu befugt, die unter 
eigentumsvorbehalt stehenden waren im ordnungsgemäßen geschäftsgang weiter 
zu veräußern und/oder zu verarbeiten. in diesem fall gelten ergänzend die nachfol-
genden bestimmungen.

a) der eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch verarbeitung, vermischung 
oder verbindung der waren entstehenden erzeugnisse zu deren vollem wert, 
wobei pipetec als hersteller gilt. bleibt bei einer verarbeitung, vermischung oder 
verbindung mit waren dritter deren eigentumsrecht bestehen, so erwirbt pipetec 
miteigentum im verhältnis der rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten 
oder verbundenen waren. im übrigen gilt für das entstehende erzeugnis das glei-
che wie für die unter eigentumsvorbehalt gelieferte ware.

b) die aus dem weiterverkauf der ware oder des erzeugnisses entstehenden forde-
rungen gegen dritte tritt der kunde schon jetzt insgesamt bzw. in höhe des etwa-
igen miteigentumsanteils gemäß vorstehender lit. a) zur Sicherheit an pipetec ab. 
pipetec nimmt die abtretung an. die in ziffer 6.2 genannten pflichten des kunden 
gelten auch in ansehung der abgetretenen forderungen.

c) zur einziehung der forderung bleibt der kunde neben pipetec ermächtigt. pipe-
tec verpflichtet sich, die forderung nicht einzuziehen, solange der kunde seinen 
zahlungsverpflichtungen gegenüber pipetec nachkommt, kein mangel seiner 
leistungsfähigkeit vorliegt und pipetec den eigentumsvorbehalt nicht durch aus-






